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製品イメージ

製品名 HPC3000-XGRS116R1S HPC5000-XGRS232R1S HPC3000-XER108R1S HPC5000-XER232R1S HPC5000-XER216R1S

OS
AlmaLinux 9 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64
Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

プロセッサー
インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ

(TDP 350W）
※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ
(TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。
　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 300W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

プロセッサー搭載数 最大1CPU(最大86コア) 最大2CPU(最大192コア) 最大１CPU(最大60コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大128コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip インテル® W790 インテル® C741 インテル® C741 インテル® C741

メモリ
2TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
1.5TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
1TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)

3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)

512GB (16GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)

512GB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×8)
256GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×8)

2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

512GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

メモリスロット 16DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)

32DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (16, 32, 64, 96GB)

8DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 128GB)

ご購入可能枚数：2, 4, 8枚

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 128GB)
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16,20,24,28,32

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 128GB)
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16,20,24,28,32

GPU 搭載不可
最大1基

※ 搭載数は構成によって異なります。詳細はお問い合わせ下さい。
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (2000/4000 SFF/4000)
搭載不可 搭載不可 搭載不可

内蔵ストレージ

2.5型のディスクトレイ×12 (2.5型 NVMe SSD ドライブを最大12台搭載可能)
最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×12
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDを搭載する場合はRAIDカードが必要です。
※構成に依存したオプションが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

2.5型のディスクトレイ×8 (2.5型 NVMe SSD ドライブを最大8台搭載可能)
最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×12
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDは最大12本搭載できます。
SATA SSDを搭載する場合はRAIDカードが必要です。 

NVMeとSATA SSDの混在はできません。
※ディスクを9本以上搭載する場合、搭載不可能なCPUが一部あったり、

構成に依存したオプションが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

標準：2TB (2.5型, SATA SSD) ×2
(［前面］3.5型 SATA HDD/2.5型 SATA SSD 最大4台)

2.5型のエンクロージャ×12
(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大12台搭載可能)

　最大： SATA HDD 2TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, NVMe 
SSD 15.36TB×12

　標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) × 2
※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合があります。

詳細はお問い合わせ下さい。

2.5型のエンクロージャ×8 
(SATA/SAS ドライブを合計8台、NVMeは2台まで搭載可能)

最大： SSD 7.68TB×8
標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2

※ドライブ搭載にはオプションが必要です。
詳細はお問い合わせ下さい。

内蔵ストレージ
最大容量

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12, RAIDカード必須)
368.64TB（30.72TB NVMe SSD × 12)

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12 , RAIDカード必須)
368.64TB（30.72TB NVMe SSD × 12)

88TB（22TB SATA HDD × 4)
30.72TB（7.68TB SATA SSD × 4)

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12)
184.32TB（15.36TB NVMe SSD × 12)

16.00TB（2TB SATA HDD × 8)
61.44TB（7.68TB SATA SSD × 8)

30.72TB（15.36TB NVMe SSD × 2)

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

USB3.0 (前面) ×1
VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

USB3.0 (前面) ×1
VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.2 (背面) ×2 
USB2.0 (背面) ×2

1Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
シリアルポート (背面) ×1

IPMI2.0 ポート[RJ45](背面) × 1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。"

USB3.1 (前面) ×1
USB2.0 (背面) ×2

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。

詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

拡張スロット
PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-width slot ×3

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※搭載するCPUやディスク構成によって、搭載不可能なPCIeスロット構成があります。

詳細につきましてはお問い合わせください。

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-width slot ×3
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×１

2 PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s)
1 PCIe 5.0 x8 (in x16) LP slot(s)

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L) x2
PCI-Express (5.0 x16 FH,6.6"L) x1
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express 5.0 x16 (FHHL) × 2
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2

電源ユニット

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。
※供給電力がより大きい電源ユニットもございます。詳細はお問い合わせ下さい.

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。
※供給電力がより大きい電源ユニットもございます。詳細はお問い合わせ下さい.

860W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 860W ×2
100V環境 800W ×2

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

860W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 860W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 860W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2 100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P 添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2
添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14

最大消費電力 100V環境 800W, 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 1200W ー 100V環境 800W ,200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 860W

筐体タイプ ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 43 mm × 437 mm × 778.7 mm 43.6 mm × 438.4 mm × 743.48 mm 43 mm × 437 mm × 650 mm 43mm × 437 mm × 747mm 43 mm × 437 mm × 597 mm

重量 8.7 kg (Net Weight) 8.5 kg (Net Weight) 9.98 kg (Net Weight) 15.4 kg (Net Weight) 11.3 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

1U Intel
1GPU
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製品イメージ

製品名 HPC3000-XGRS116R1S HPC5000-XGRS232R1S HPC3000-XER108R1S HPC5000-XER232R1S HPC5000-XER216R1S

OS
AlmaLinux 9 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64
Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

プロセッサー
インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ

(TDP 350W）
※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ
(TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。
　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 300W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

プロセッサー搭載数 最大1CPU(最大86コア) 最大2CPU(最大192コア) 最大１CPU(最大60コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大128コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip インテル® W790 インテル® C741 インテル® C741 インテル® C741

メモリ
2TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
1.5TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
1TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)

3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)

512GB (16GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)

512GB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×8)
256GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×8)

2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

512GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

メモリスロット 16DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)

32DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (16, 32, 64, 96GB)

8DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 128GB)

ご購入可能枚数：2, 4, 8枚

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 128GB)
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16,20,24,28,32

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 128GB)
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16,20,24,28,32

GPU 搭載不可
最大1基

※ 搭載数は構成によって異なります。詳細はお問い合わせ下さい。
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (2000/4000 SFF/4000)
搭載不可 搭載不可 搭載不可

内蔵ストレージ

2.5型のディスクトレイ×12 (2.5型 NVMe SSD ドライブを最大12台搭載可能)
最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×12
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDを搭載する場合はRAIDカードが必要です。
※構成に依存したオプションが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

2.5型のディスクトレイ×8 (2.5型 NVMe SSD ドライブを最大8台搭載可能)
最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×12
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDは最大12本搭載できます。
SATA SSDを搭載する場合はRAIDカードが必要です。 

NVMeとSATA SSDの混在はできません。
※ディスクを9本以上搭載する場合、搭載不可能なCPUが一部あったり、

構成に依存したオプションが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

標準：2TB (2.5型, SATA SSD) ×2
(［前面］3.5型 SATA HDD/2.5型 SATA SSD 最大4台)

2.5型のエンクロージャ×12
(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大12台搭載可能)

　最大： SATA HDD 2TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, NVMe 
SSD 15.36TB×12

　標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) × 2
※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合があります。

詳細はお問い合わせ下さい。

2.5型のエンクロージャ×8 
(SATA/SAS ドライブを合計8台、NVMeは2台まで搭載可能)

最大： SSD 7.68TB×8
標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2

※ドライブ搭載にはオプションが必要です。
詳細はお問い合わせ下さい。

内蔵ストレージ
最大容量

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12, RAIDカード必須)
368.64TB（30.72TB NVMe SSD × 12)

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12 , RAIDカード必須)
368.64TB（30.72TB NVMe SSD × 12)

88TB（22TB SATA HDD × 4)
30.72TB（7.68TB SATA SSD × 4)

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12)
184.32TB（15.36TB NVMe SSD × 12)

16.00TB（2TB SATA HDD × 8)
61.44TB（7.68TB SATA SSD × 8)

30.72TB（15.36TB NVMe SSD × 2)

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

USB3.0 (前面) ×1
VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

USB3.0 (前面) ×1
VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.2 (背面) ×2 
USB2.0 (背面) ×2

1Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
シリアルポート (背面) ×1

IPMI2.0 ポート[RJ45](背面) × 1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。"

USB3.1 (前面) ×1
USB2.0 (背面) ×2

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。

詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

拡張スロット
PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-width slot ×3

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※搭載するCPUやディスク構成によって、搭載不可能なPCIeスロット構成があります。

詳細につきましてはお問い合わせください。

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-width slot ×3
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×１

2 PCIe 5.0 x16 FHFL slot(s)
1 PCIe 5.0 x8 (in x16) LP slot(s)

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L) x2
PCI-Express (5.0 x16 FH,6.6"L) x1
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express 5.0 x16 (FHHL) × 2
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2

電源ユニット

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。
※供給電力がより大きい電源ユニットもございます。詳細はお問い合わせ下さい.

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。
※供給電力がより大きい電源ユニットもございます。詳細はお問い合わせ下さい.

860W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 860W ×2
100V環境 800W ×2

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

860W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 860W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 860W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2 100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P 添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2
添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14

最大消費電力 100V環境 800W, 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 1200W ー 100V環境 800W ,200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 860W

筐体タイプ ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 43 mm × 437 mm × 778.7 mm 43.6 mm × 438.4 mm × 743.48 mm 43 mm × 437 mm × 650 mm 43mm × 437 mm × 747mm 43 mm × 437 mm × 597 mm

重量 8.7 kg (Net Weight) 8.5 kg (Net Weight) 9.98 kg (Net Weight) 15.4 kg (Net Weight) 11.3 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守
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製品イメージ

製品名 HPC3000-ETN112R1S3 HPC3000-ETN112R1S2-A HPC5000-ETN224R1S2-A HPC3000-EGN124R1S2 HPC3000-EGN112R1S3 HPC3000-EGN112R1S2 HPC5000-EGN224R1S2 HPC5000-EML232R1S

OS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019
Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 

2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 

2022

AlmaLinux 8 x86_64
CentOS 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 18.04 LTS

プロセッサー AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 400W

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 400W 

※CPU に依存して環境温度等の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 400W 

※CPU に依存して環境温度等の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ 
最大TDP 360W

※TDPに依存して環境温度の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー
(最大TDP 360W： 

TDPに依存して環境温度等の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。 )

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー
(最大TDP 360W： 

TDPに依存して環境温度等の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。 )

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ ー
(最大TDP 360W： 

TDPに依存して環境温度等の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。 )

AMD EPYC™ 7003シリーズ
(TDP:225W以内)

プロセッサー搭載数 最大1CPU(最大160コア) 最大1CPU(最大160コア) 最大2CPU(最大288コア) 最大1CPU(最大128コア) 最大１CPU(最大160コア) 最大１CPU(最大160コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU (最大128コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式
チップセット System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip

メモリ
1.5TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
1.2TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
768GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
384GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)

1.5TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
1.2TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
768GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
384GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)

※詳細はお問い合わせ下さい。

6TB (256GB DDR5-6400 ECC 3DS Registered DIMM×24)
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

1.5TB (128GB DDR5-4800 3DS ECC Registered ×12)
1.2TB (96GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
768GB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
384GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
192GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)

1.5TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
1.2TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
768GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
384GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)

3TB (128GB DDR5-4800 3DS ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
384GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)

4TB (128GB DDR4-3200 ECC Registered × 32)
2TB (64GB DDR4-3200 ECC Registered × 32)
1TB (32GB DDR4-3200 ECC Registered × 32)

512GB (16GB DDR4-3200 ECC Registered × 32)
256GB (8GB DDR4-3200 ECC Registered × 32)

メモリスロット 12DIMM スロット 12DIMM スロット 24DIMM スロット
24DIMM スロット/

システム制限により、最大転送速度は 
1DPC(～12枚)時 4800MT/s、

2DPC(13枚～)時 4000MT/sです。

12DIMM スロット/
DDR5-4800 ECC Registered 

(16/32/64/128GB)
12DIMM スロット

24DIMM スロット/
DDR5-4800 ECC Registered 

(16/32/64/128GB)

32DIMM スロット /
DDR4-3200 ECC Registered 

(8,16,32,64,128GB)

GPU ー
最大2基

※最大消費電力75W以下の1slot幅のGPUの
み搭載可能です。

最大1基
※最大消費電力75W以下のGPUのみ搭載可

能です。詳細はお問い合わせ下さい。
※詳細はお問い合わせ下さい。 ー ー ー ー

RAID
コントローラー Broadcom SAS 3908(Cache Vault) Broadcom SAS 3916(Cache Vault付) Broadcom SAS 3908(Cache Vault付) ー ー ー ー ー

内蔵ストレージ

3.5/2.5型共用のエンクロージャ×4 
(NVMe/SATAドライブを最大4台搭載可能)

最大： NVMe SSD 30.72TB×4, 
SATA SSD 7.68TB×4, HDD 20TB×4

標準： 480GB (2.5型 NVMe) ×2

2.5インチドライブベイ×8 or 12 (NVMe/
SATA ドライブを最大12台搭載可能)

最大：NVMe SSD 15.36TB×12, 
SATA SSD 7.68TB×12

標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2
［前面］2.5型 NVMe/SATA ドライブ 

最大12台 (標準 8台)

2.5型のエンクロージャ×8 (NVMe/SATA/
SAS ドライブを最大8台搭載可能)

最大：NVMe 245TB(30.72TB×8), SATA 
HDD 176TB(22TB×8), 

SATA SSD 61TB(7.68TB×8)
標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2

※エンクロージャ及びドライブは12台に
拡張可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

2.5型のエンクロージャ×10
(NVMe/SATA/SAS ドライブを

最大10台搭載可能)
　最大： SSD 15.36TB×10

　標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2
※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合が

あります。詳細はお問い合わせ下さい。

3.5/2.5型共用のエンクロージャ×4 
(NVMe/SATAドライブを最大4台搭載可能)
最大： NVMe SSD 30.72TB×4, SATA SSD 

7.68TB×4, HDD 20TB×4
標準： 480GB (2.5型 NVMe) ×2

2.5型エンクロージャ×12 
(NVMe/SATA/SAS ドライブを

最大12台搭載可能)
　最大： SSD 15.36TB×12

　標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) × 2
※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合が

あります。詳細はお問い合わせ下さい。

標準：1TB (3.5 型, SATA, HDD) × 2
※ 3.5 型 SATA HDD を最大 4 台搭載可能

内蔵ストレージ
最大容量

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12, RAID
カード必須)

368.64TB（30.72TB NVMe SSD × 12)
ー 368.64TB（30.72TB 2.5型 NVMe × 12） ー ー

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12, 
RAIDカード必須)

368.64TB（30.72TB NVMe SSD × 12)
ー

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12, 
RAIDカード必須)

368.64TB（30.72TB NVMe SSD × 12)

光学ドライブ なし なし なし なし なし なし なし DVD-RWまたはDVD-ROMドライブを
1台搭載可能 (オプション)

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2500）

インターフェース

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　

※ビデオカード搭載時は出力機能を
OFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　COMポート（シリアル） ×1

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を

選択ください。

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　

※ビデオカード搭載時は出力機能を
OFFに設定します。

　USB 3.2 Gen 1（Type-A、最大5Gbps） ×1
　USB 2.0（Type-A、最大480Mbps） ×1
　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を

選択ください。

[前面]
　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×1

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　

※ビデオカード搭載時は出力機能を
OFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を

選択ください。

VGA（D-sub 15ピン） ×1　
※ビデオカード搭載時は出力機能を

OFFに設定します。
　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2

　COMポート（シリアル） ×1
　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を

選択ください。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
USB2.0 (前面) ×2 
シリアル（COM) x1

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を

選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA（D-sub 15ピン） ×1
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　COMポート（シリアル） ×1

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択ください。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 、(前面) ×1
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する
必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定し ます。

USB3.0 ( 背面 × 2)
10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2

シリアルポート (背面 )×1
IPMI2.0 ポート [RJ45] (背面) × 1

拡張スロット
PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L ×2 

(Double幅のカードは搭載不可)
AIOM(PCI-Express 5.0 x16) ×2

PCI-Express 5.0 x16 FH,6.6"L x2 
(Double幅のカードは搭載不可)

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) x1

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L) ×2
PCI-Express (5.0 x16 FH,6.6"L) ×1

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L x2
PCI-Express 5.0 x16 FH,6.6"L x1
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) x1

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L x2
AIOM(PCI-Express 5.0 x16) x2

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L x2
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) x2

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L) x2
PCI-Express (5.0 x16 FH,6.6"L) x1

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) x1

PCI-E 4.0 x16 (Internal, LP, CPU1) x1
PCI-E 4.0 x16 (LP, 6.6"L, CPU2) x1
PCI-E 4.0 x16 (FH, 9.5"L, CPU2) x2

電源ユニット

860W ×2 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 860W ×2

総消費電力が 800W(100V), 
860W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1000W電源 ×2 (800W:100V,1000W:200V、
80PLUS TITANIUM 認証取得)
総消費電力が 800W(100V), 

1000W(200V) 内のみ冗長化可能です。
※このほか 2000W電源

(1000W:100V,1800W:200V、80 PLUS 
TITANIUM認証取得)を選択可能です。

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1600W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 
1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

※このほか 2600W
(200V専用,TITANIUM 認証取得)、

1300W(GOLD 認証申請中)電源を選択可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 1200W ×2
総消費電力が 800W

(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

860W ×2 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 860W ×2
総消費電力が 800W

(100V), 860W(200V) 内のみ冗長化可能です。

860W ×2 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 860W ×2

総消費電力が 800W(100V), 
860W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 800W(100V), 
1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

100V環境なら 800W × 2
200V 環境なら 1000W × 2

(80PLUS TITANIUM 認証取得 )
総消費電力が 800W(100V), 

1000W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 
添付 ： 100V用(1.8m) ／

IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／

 IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／

 IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

100V 用AC ケーブルを2 本添付／ 
IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14

最大消費電力 100V環境 800W, 200V環境 860W 1200W ※構成に依存します。
詳細はお問い合わせ下さい。 100V環境 800W, 200V環境 860W

100V環境 800W, 200V環境 1200W
※上記は電源ユニット冗長時です。

詳細はお問い合わせ下さい。
100V環境 800W, 200V環境 860W 100V環境 800W, 200V環境 860W 100V環境 800W , 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 860W

筐体タイプ ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 43 mm × 437mm ×650 mm 43 mm × 437mm ×747 mm 43 mm × 437mm ×779 mm 43 mm × 437mm ×747 mm 43 mm × 437mm ×650 mm 43 mm × 437mm ×597 mm 43 mm × 437mm ×747 mm 43 mm × 437 mm × 737 mm
重量 11.3 kg (Net Weight) 15.4 kg (Net Weight) 8.7 kg (Net Weight) 14.5 kg (Net Weight) 11.3 kg (Net Weight) 11.3 kg (Net Weight) 14.5 kg (Net Weight) 11.8 kg (Net Weight)
保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

1U AMD
2GPU 1GPU
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製品イメージ

製品名 HPC3000-ETN112R1S3 HPC3000-ETN112R1S2-A HPC5000-ETN224R1S2-A HPC3000-EGN124R1S2 HPC3000-EGN112R1S3 HPC3000-EGN112R1S2 HPC5000-EGN224R1S2 HPC5000-EML232R1S

OS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019
Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 

2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 

2022

AlmaLinux 8 x86_64
CentOS 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 18.04 LTS

プロセッサー AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 400W

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 400W 

※CPU に依存して環境温度等の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 400W 

※CPU に依存して環境温度等の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ 
最大TDP 360W

※TDPに依存して環境温度の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー
(最大TDP 360W： 

TDPに依存して環境温度等の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。 )

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー
(最大TDP 360W： 

TDPに依存して環境温度等の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。 )

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ ー
(最大TDP 360W： 

TDPに依存して環境温度等の制約があります。
詳細はお問い合わせ下さい。 )

AMD EPYC™ 7003シリーズ
(TDP:225W以内)

プロセッサー搭載数 最大1CPU(最大160コア) 最大1CPU(最大160コア) 最大2CPU(最大288コア) 最大1CPU(最大128コア) 最大１CPU(最大160コア) 最大１CPU(最大160コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU (最大128コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式
チップセット System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip

メモリ
1.5TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
1.2TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
768GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
384GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)

1.5TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
1.2TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
768GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
384GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)

※詳細はお問い合わせ下さい。

6TB (256GB DDR5-6400 ECC 3DS Registered DIMM×24)
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

1.5TB (128GB DDR5-4800 3DS ECC Registered ×12)
1.2TB (96GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
768GB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
384GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
192GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)

1.5TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
1.2TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
768GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
384GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)

3TB (128GB DDR5-4800 3DS ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
384GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)

4TB (128GB DDR4-3200 ECC Registered × 32)
2TB (64GB DDR4-3200 ECC Registered × 32)
1TB (32GB DDR4-3200 ECC Registered × 32)

512GB (16GB DDR4-3200 ECC Registered × 32)
256GB (8GB DDR4-3200 ECC Registered × 32)

メモリスロット 12DIMM スロット 12DIMM スロット 24DIMM スロット
24DIMM スロット/

システム制限により、最大転送速度は 
1DPC(～12枚)時 4800MT/s、

2DPC(13枚～)時 4000MT/sです。

12DIMM スロット/
DDR5-4800 ECC Registered 

(16/32/64/128GB)
12DIMM スロット

24DIMM スロット/
DDR5-4800 ECC Registered 

(16/32/64/128GB)

32DIMM スロット /
DDR4-3200 ECC Registered 

(8,16,32,64,128GB)

GPU ー
最大2基

※最大消費電力75W以下の1slot幅のGPUの
み搭載可能です。

最大1基
※最大消費電力75W以下のGPUのみ搭載可

能です。詳細はお問い合わせ下さい。
※詳細はお問い合わせ下さい。 ー ー ー ー

RAID
コントローラー Broadcom SAS 3908(Cache Vault) Broadcom SAS 3916(Cache Vault付) Broadcom SAS 3908(Cache Vault付) ー ー ー ー ー

内蔵ストレージ

3.5/2.5型共用のエンクロージャ×4 
(NVMe/SATAドライブを最大4台搭載可能)

最大： NVMe SSD 30.72TB×4, 
SATA SSD 7.68TB×4, HDD 20TB×4

標準： 480GB (2.5型 NVMe) ×2

2.5インチドライブベイ×8 or 12 (NVMe/
SATA ドライブを最大12台搭載可能)

最大：NVMe SSD 15.36TB×12, 
SATA SSD 7.68TB×12

標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2
［前面］2.5型 NVMe/SATA ドライブ 

最大12台 (標準 8台)

2.5型のエンクロージャ×8 (NVMe/SATA/
SAS ドライブを最大8台搭載可能)

最大：NVMe 245TB(30.72TB×8), SATA 
HDD 176TB(22TB×8), 

SATA SSD 61TB(7.68TB×8)
標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2

※エンクロージャ及びドライブは12台に
拡張可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

2.5型のエンクロージャ×10
(NVMe/SATA/SAS ドライブを

最大10台搭載可能)
　最大： SSD 15.36TB×10

　標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2
※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合が

あります。詳細はお問い合わせ下さい。

3.5/2.5型共用のエンクロージャ×4 
(NVMe/SATAドライブを最大4台搭載可能)
最大： NVMe SSD 30.72TB×4, SATA SSD 

7.68TB×4, HDD 20TB×4
標準： 480GB (2.5型 NVMe) ×2

2.5型エンクロージャ×12 
(NVMe/SATA/SAS ドライブを

最大12台搭載可能)
　最大： SSD 15.36TB×12

　標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) × 2
※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合が

あります。詳細はお問い合わせ下さい。

標準：1TB (3.5 型, SATA, HDD) × 2
※ 3.5 型 SATA HDD を最大 4 台搭載可能

内蔵ストレージ
最大容量

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12, RAID
カード必須)

368.64TB（30.72TB NVMe SSD × 12)
ー 368.64TB（30.72TB 2.5型 NVMe × 12） ー ー

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12, 
RAIDカード必須)

368.64TB（30.72TB NVMe SSD × 12)
ー

92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12, 
RAIDカード必須)

368.64TB（30.72TB NVMe SSD × 12)

光学ドライブ なし なし なし なし なし なし なし DVD-RWまたはDVD-ROMドライブを
1台搭載可能 (オプション)

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2500）

インターフェース

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　

※ビデオカード搭載時は出力機能を
OFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　COMポート（シリアル） ×1

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を

選択ください。

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　

※ビデオカード搭載時は出力機能を
OFFに設定します。

　USB 3.2 Gen 1（Type-A、最大5Gbps） ×1
　USB 2.0（Type-A、最大480Mbps） ×1
　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を

選択ください。

[前面]
　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×1

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　

※ビデオカード搭載時は出力機能を
OFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を

選択ください。

VGA（D-sub 15ピン） ×1　
※ビデオカード搭載時は出力機能を

OFFに設定します。
　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2

　COMポート（シリアル） ×1
　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を

選択ください。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
USB2.0 (前面) ×2 
シリアル（COM) x1

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を

選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA（D-sub 15ピン） ×1
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　COMポート（シリアル） ×1

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択ください。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 、(前面) ×1
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する
必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定し ます。

USB3.0 ( 背面 × 2)
10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2

シリアルポート (背面 )×1
IPMI2.0 ポート [RJ45] (背面) × 1

拡張スロット
PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L ×2 

(Double幅のカードは搭載不可)
AIOM(PCI-Express 5.0 x16) ×2

PCI-Express 5.0 x16 FH,6.6"L x2 
(Double幅のカードは搭載不可)

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) x1

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L) ×2
PCI-Express (5.0 x16 FH,6.6"L) ×1

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L x2
PCI-Express 5.0 x16 FH,6.6"L x1
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) x1

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L x2
AIOM(PCI-Express 5.0 x16) x2

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L x2
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) x2

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L) x2
PCI-Express (5.0 x16 FH,6.6"L) x1

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) x1

PCI-E 4.0 x16 (Internal, LP, CPU1) x1
PCI-E 4.0 x16 (LP, 6.6"L, CPU2) x1
PCI-E 4.0 x16 (FH, 9.5"L, CPU2) x2

電源ユニット

860W ×2 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 860W ×2

総消費電力が 800W(100V), 
860W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1000W電源 ×2 (800W:100V,1000W:200V、
80PLUS TITANIUM 認証取得)
総消費電力が 800W(100V), 

1000W(200V) 内のみ冗長化可能です。
※このほか 2000W電源

(1000W:100V,1800W:200V、80 PLUS 
TITANIUM認証取得)を選択可能です。

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1600W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 
1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

※このほか 2600W
(200V専用,TITANIUM 認証取得)、

1300W(GOLD 認証申請中)電源を選択可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 1200W ×2
総消費電力が 800W

(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

860W ×2 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 860W ×2
総消費電力が 800W

(100V), 860W(200V) 内のみ冗長化可能です。

860W ×2 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 860W ×2

総消費電力が 800W(100V), 
860W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 800W(100V), 
1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

100V環境なら 800W × 2
200V 環境なら 1000W × 2

(80PLUS TITANIUM 認証取得 )
総消費電力が 800W(100V), 

1000W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 
添付 ： 100V用(1.8m) ／

IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／

 IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／

 IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／
IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

100V 用AC ケーブルを2 本添付／ 
IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14

最大消費電力 100V環境 800W, 200V環境 860W 1200W ※構成に依存します。
詳細はお問い合わせ下さい。 100V環境 800W, 200V環境 860W

100V環境 800W, 200V環境 1200W
※上記は電源ユニット冗長時です。

詳細はお問い合わせ下さい。
100V環境 800W, 200V環境 860W 100V環境 800W, 200V環境 860W 100V環境 800W , 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 860W

筐体タイプ ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (1U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 43 mm × 437mm ×650 mm 43 mm × 437mm ×747 mm 43 mm × 437mm ×779 mm 43 mm × 437mm ×747 mm 43 mm × 437mm ×650 mm 43 mm × 437mm ×597 mm 43 mm × 437mm ×747 mm 43 mm × 437 mm × 737 mm
重量 11.3 kg (Net Weight) 15.4 kg (Net Weight) 8.7 kg (Net Weight) 14.5 kg (Net Weight) 11.3 kg (Net Weight) 11.3 kg (Net Weight) 14.5 kg (Net Weight) 11.8 kg (Net Weight)
保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守
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製品イメージ

製品名 HPC3000-XGRS108FS12R2S HPC3000-XGRS116R2S HPC3000-XGRSGPU4R2S HPC5000-XGRS232R2S HPC5000-XGRSGPU2R2S HPC7000-XGRS464R2S HPC3000-XGRA112R2S HPC5000-XGRA224R2S

OS
AlmaLinux 9 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64
Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

プロセッサー インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ
(TDP 350W）

インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ
(TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。
　なお、調査にお時間をいただくことがあります。

予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ
(TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。
　なお、調査にお時間をいただくことがあります。

予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ
(TDP 350W）

インテル® Xeon® 6730P プロセッサー
(TDP 250W）

インテル® Xeon® 6 6700Pシリーズ
(TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。
　なお、調査にお時間をいただくことがあります。

予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

プロセッサー搭載数 最大1CPU(最大86コア) 最大1CPU(最大86コア) 最大１CPU(最大60コア) 最大2CPU(最大192コア) 最大2CPU(64コア)
最大4CPU(最大344コア)

※構成により最大コア数が制限される
場合がございます。

1CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大256コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式
チップセット System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip

メモリ
1TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered × 8)
768GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×8)
512GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×8)
256GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×8)

2TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
1.5TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
1TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)

1TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
※このほかのDIMMは評価中です。

詳細はお問い合わせ下さい。

3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)

256GB (16GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
512GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×8)

16TB (256GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
8TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
6TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
4TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)

1.5TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×12)
1152GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×12)
768GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×12)
384GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×12)
768GB (32GB DDR5-8800 ECC MRDIMM ×12)

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-8800 ECC MRDIMM ×24)
768GB (32GB DDR5-8800 ECC MRDIMM ×24)

メモリスロット
8DIMMスロット/

DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)
ご購入可能枚数：4, 8枚

16DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)

16DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (64GB)

32DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (16, 32, 64, 96GB)

32DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (64GB)

64DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (64, 96, 128, 256GB)

12DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC Registered 

(32, 64, 96, 128GB)
DDR5-6400 ECC MRDIMM (32GB)

※8,12枚のみご注文可能

DDR5-6400 ECC Registered 
(32, 64, 96, 128GB)

DDR5-6400 ECC MRDIMM (32, 64GB)
※16,24枚のみご注文可能

GPU ー
NVIDIA H200 NVL PCIe※ 最大搭載数1基

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000/4500/5000/6000 Workstation 

Edition Max-Q)※ 最大搭載数3基

ダブル幅/シングル幅 PCIe x16 カード 
(FH10.5"L)、アクティブ及びパッシブ空冷

NVIDIA H200 NVL PCIe
NVIDIA RTX PRO 6000 
Blackwell Server Edition
※詳細につきましては別途

お問い合わせください。

NVIDIA L40S
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 

(4000/4500/5000/6000 Workstation 
Edition Max-Q)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (4000 
SFF/4000/4500/5000/6000)

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server 
Edition

DPU：NVIDIA BlueField-3 B3220
搭載不可 ー ー

GPUカード搭載数 ー ー

最大4基
※搭載台数が搭載するGPUによって

異なります
詳細につきましては別途
お問い合わせください。

NVIDIA L40S：最大3基
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ/ NVIDIA 

RTX™ Ada シリーズ：最大2基
※ 搭載数は構成によって異なります。

詳細はお問い合わせ下さい。

最大2基 ー ー ー

内蔵ストレージ

標準：24TB (3.5型, SATA HDD) ×8 / 
480GB (2.5型, SATA SSD) ×2 [背面]

(3.5型 SATA HDD / 2.5型 SATA SSD / 
2.5インチNVMe 合計最大12台)

※ 2.5インチNVMe 最大12台は、R1S CPU 
(6781P, 6761P, 6741P, 6731P, 6521P, 
6511P) かつ 運用環境30℃以下が条件で

す。
　その他のCPUは最大4台になります。

2.5型のディスクトレイ×8 (2.5型 NVMe 
SSD ドライブを最大8台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×8
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDを搭載する場合はRAIDカード
が必要です。

※NVMe SSD/SATA SSDは最大24本搭載
できます。ディスクを9本以上搭載する場合、
構成に依存したオプションが必要です。詳細

はお問い合わせ下さい。

最大： E1.S NVMe SSD 7.68TB ×4
標準：E1.S NVMe SSD 1.92TB ×2

2.5型のディスクトレイ×24 (2.5型 NVMe 
SSD ドライブを最大24台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×24
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDを搭載する場合は
RAIDカードが必要です。 

NVMeとSATA SSDの混在はできません。

2.5型のディスクトレイ×8 
(2.5型 NVMe SSD ドライブを最大8台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×8
標準： 1.9TB (2.5型 NVMe SSD) ×2

　　： 960GB (NVMe M.2 ) ×2

2.5型のディスクトレイ×8 
(2.5型 NVMe SSD ドライブを最大8台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×8
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

2.5型のディスクトレイ×8 
(2.5型 NVMe SSD ドライブを最大8台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×8
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA / SAS SSDを搭載する場合はRAIDカー
ドが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

2.5型のディスクトレイ×8 
(2.5型 NVMe SSD ドライブを最大8台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×8
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

内蔵ストレージ
最大容量

288TB（24TB SATA HDD × 12)
92.16TB（7.68 2.5インチ SATA SSD × 12)
184.32TB（15.36TB 2.5インチNVMe × 12)
15.36TB（7.68TB SATA SSD × 2) [背面]

184.32TB（7.68TB SATA SSD × 24, 
RAIDカード必須)

737.76TB（30.72TB NVMe SSD × 24)
30.72TB（E1.S NVMe SSD 7.68TB ×4)

737.28TB（30.72TB NVMe SSD × 24)
122.88TB（7.68TB SATA SSD × 16, 

RAIDカード必須)
245.76TB（30.72TB NVMe SSD × 8)

3.84TB（NVMe M.2 × 2) 245.76TB（30.72TB NVMe SSD × 8)
122.88TB

（7.68TB SATA SSD × 16, RAIDカード必須)
245.76TB（30.72TB NVMe SSD × 8)

245.76TB（30.72TB NVMe SSD × 8)

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可
グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA オンボードVGA（AST2600）

インターフェース 1 PCIe 5.0 x16 FHHL slot(s)
2 PCIe 5.0 x8 FHFL slot(s)

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1
USB3.0 (背面) ×2

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択

する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

Mini DisplayPort (背面) ×1
USB3.0 (背面) ×1

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1
USB3.0 (背面) ×2

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択

する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1
USB3.0 (背面) ×１
USB2.0 (背面) ×1

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15ピン] (前面) ×1
DisplayPort(背面) ×1

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

COMポート(背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する

必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力
機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する
必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力
機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する
必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

拡張スロット
1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取

得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 1000W ×2

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-
width slot ×2

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2
※搭載するCPUやディスク構成によって、
搭載不可能なPCIeスロット構成がありま

す。詳細につきましてはお問い合わせくださ
い。

※PCIeスロット構成に依存したオプション
が必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

PCI-Express( 5.0 x16 FH,10.5"L double-
width slot) ×4

PCI-Express( 5.0 x16 FHFL slots) ×3

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-
width slot ×3

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2
※PCIeスロット構成に依存したオプション
が必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

10GbE　イーサネット[RJ45]×2
200GbE / NDR200 InfiniBand[OSFP]×1

PCI-Express （5.0 x8 (in x16) FHHL slots） ×2
PCI-Express （5.0 x16 FHHL slots） ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2
※PCIeスロット構成に依存したオプションが

必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

PCI-Express 5.0 x16 FH,
10.5"L double-width slot ×3

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※PCIeスロット構成に依存したオプションが

必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

PCI-Express 5.0 x16 FH,
10.5"L double-width slot ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

電源ユニット

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内の
み冗長化可能です。

※供給電力がより大きい電源ユニットもございま
す。詳細はお問い合わせ下さい.

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内の
み冗長化可能です。

※供給電力がより大きい電源ユニットもございま
す。詳細はお問い合わせ下さい。

2000W ×3 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
※詳細はお問い合わせ下さい。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内
のみ冗長化可能です。

※供給電力がより大きい電源ユニットも
ございます。詳細はお問い合わせ下さい。

3200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 3200W ×2

総消費電力が 3200W(200V) 内のみ冗長化可能です。
2700W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

200V環境 2700W ×4

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1600W ×2
100V環境 1000W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 
1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

2000W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1800W ×2
100V環境 1000W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 
1800W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ 
NEMA 5-15P

添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 
⇒ NEMA 5-15P

オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ 
IEC 320-C14 x2

※詳細はお問い合わせ下さい。
添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／

IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C20 x2 ー

添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／
IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／
IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C14 IEC 320-C14
最大消費電力 100V環境 1000W, 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 1200W ※詳細はお問い合わせ下さい。 100V環境 800W, 200V環境 1200W 200V環境 2780W ー 100V環境 1000W, 200V環境 1600W 100V環境 1000W, 200V環境 1800W
筐体タイプ ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U)
サイズ(縦幅×横幅×奥行) 89 mm × 437 mm × 650 mm 88.9 mm × 437 mm × 806.2 mm 88.0 mm × 438.4 mm × 900 mm 88 mm × 438.4 mm × 755.2 mm 88 mm × 438mm × 780 mm 88 mm × 438.4 mm × 848.7 mm 88.9 mm × 437 mm × 806.2 mm 88.9 mm × 437 mm × 806.2 mm
重量 15.4 kg (Net Weight) 20.5 kg (Net Weight) 30.0 kg (Net Weight) 18.2 kg (Net Weight) 18.2 kg (Net Weight) 	 32.7 kg (Net Weight) 20.5 kg (Net Weight) 20.5 kg (Net Weight)
保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

2U Intel ①
4GPU 3GPU3GPU



8

製品イメージ

製品名 HPC3000-XGRS108FS12R2S HPC3000-XGRS116R2S HPC3000-XGRSGPU4R2S HPC5000-XGRS232R2S HPC5000-XGRSGPU2R2S HPC7000-XGRS464R2S HPC3000-XGRA112R2S HPC5000-XGRA224R2S

OS
AlmaLinux 9 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64
Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

プロセッサー インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ
(TDP 350W）

インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ
(TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。
　なお、調査にお時間をいただくことがあります。

予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ
(TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。
　なお、調査にお時間をいただくことがあります。

予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6700P / 6500Pシリーズ
(TDP 350W）

インテル® Xeon® 6730P プロセッサー
(TDP 250W）

インテル® Xeon® 6 6700Pシリーズ
(TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。
　なお、調査にお時間をいただくことがあります。

予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

プロセッサー搭載数 最大1CPU(最大86コア) 最大1CPU(最大86コア) 最大１CPU(最大60コア) 最大2CPU(最大192コア) 最大2CPU(64コア)
最大4CPU(最大344コア)

※構成により最大コア数が制限される
場合がございます。

1CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大256コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式
チップセット System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip System on Chip

メモリ
1TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered × 8)
768GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×8)
512GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×8)
256GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×8)

2TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
1.5TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
1TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)

1TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
※このほかのDIMMは評価中です。

詳細はお問い合わせ下さい。

3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×32)

256GB (16GB DDR5-6400 ECC Registered ×16)
512GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×8)

16TB (256GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
8TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
6TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
4TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)

1.5TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×12)
1152GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×12)
768GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×12)
384GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×12)
768GB (32GB DDR5-8800 ECC MRDIMM ×12)

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-8800 ECC MRDIMM ×24)
768GB (32GB DDR5-8800 ECC MRDIMM ×24)

メモリスロット
8DIMMスロット/

DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)
ご購入可能枚数：4, 8枚

16DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)

16DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (64GB)

32DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (16, 32, 64, 96GB)

32DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (64GB)

64DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (64, 96, 128, 256GB)

12DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC Registered 

(32, 64, 96, 128GB)
DDR5-6400 ECC MRDIMM (32GB)

※8,12枚のみご注文可能

DDR5-6400 ECC Registered 
(32, 64, 96, 128GB)

DDR5-6400 ECC MRDIMM (32, 64GB)
※16,24枚のみご注文可能

GPU ー
NVIDIA H200 NVL PCIe※ 最大搭載数1基

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000/4500/5000/6000 Workstation 

Edition Max-Q)※ 最大搭載数3基

ダブル幅/シングル幅 PCIe x16 カード 
(FH10.5"L)、アクティブ及びパッシブ空冷

NVIDIA H200 NVL PCIe
NVIDIA RTX PRO 6000 
Blackwell Server Edition
※詳細につきましては別途

お問い合わせください。

NVIDIA L40S
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 

(4000/4500/5000/6000 Workstation 
Edition Max-Q)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (4000 
SFF/4000/4500/5000/6000)

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server 
Edition

DPU：NVIDIA BlueField-3 B3220
搭載不可 ー ー

GPUカード搭載数 ー ー

最大4基
※搭載台数が搭載するGPUによって

異なります
詳細につきましては別途
お問い合わせください。

NVIDIA L40S：最大3基
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ/ NVIDIA 

RTX™ Ada シリーズ：最大2基
※ 搭載数は構成によって異なります。

詳細はお問い合わせ下さい。

最大2基 ー ー ー

内蔵ストレージ

標準：24TB (3.5型, SATA HDD) ×8 / 
480GB (2.5型, SATA SSD) ×2 [背面]

(3.5型 SATA HDD / 2.5型 SATA SSD / 
2.5インチNVMe 合計最大12台)

※ 2.5インチNVMe 最大12台は、R1S CPU 
(6781P, 6761P, 6741P, 6731P, 6521P, 
6511P) かつ 運用環境30℃以下が条件で

す。
　その他のCPUは最大4台になります。

2.5型のディスクトレイ×8 (2.5型 NVMe 
SSD ドライブを最大8台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×8
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDを搭載する場合はRAIDカード
が必要です。

※NVMe SSD/SATA SSDは最大24本搭載
できます。ディスクを9本以上搭載する場合、
構成に依存したオプションが必要です。詳細

はお問い合わせ下さい。

最大： E1.S NVMe SSD 7.68TB ×4
標準：E1.S NVMe SSD 1.92TB ×2

2.5型のディスクトレイ×24 (2.5型 NVMe 
SSD ドライブを最大24台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×24
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDを搭載する場合は
RAIDカードが必要です。 

NVMeとSATA SSDの混在はできません。

2.5型のディスクトレイ×8 
(2.5型 NVMe SSD ドライブを最大8台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×8
標準： 1.9TB (2.5型 NVMe SSD) ×2

　　： 960GB (NVMe M.2 ) ×2

2.5型のディスクトレイ×8 
(2.5型 NVMe SSD ドライブを最大8台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×8
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

2.5型のディスクトレイ×8 
(2.5型 NVMe SSD ドライブを最大8台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×8
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA / SAS SSDを搭載する場合はRAIDカー
ドが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

2.5型のディスクトレイ×8 
(2.5型 NVMe SSD ドライブを最大8台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×8
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

内蔵ストレージ
最大容量

288TB（24TB SATA HDD × 12)
92.16TB（7.68 2.5インチ SATA SSD × 12)
184.32TB（15.36TB 2.5インチNVMe × 12)
15.36TB（7.68TB SATA SSD × 2) [背面]

184.32TB（7.68TB SATA SSD × 24, 
RAIDカード必須)

737.76TB（30.72TB NVMe SSD × 24)
30.72TB（E1.S NVMe SSD 7.68TB ×4)

737.28TB（30.72TB NVMe SSD × 24)
122.88TB（7.68TB SATA SSD × 16, 

RAIDカード必須)
245.76TB（30.72TB NVMe SSD × 8)

3.84TB（NVMe M.2 × 2) 245.76TB（30.72TB NVMe SSD × 8)
122.88TB

（7.68TB SATA SSD × 16, RAIDカード必須)
245.76TB（30.72TB NVMe SSD × 8)

245.76TB（30.72TB NVMe SSD × 8)

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可
グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA オンボードVGA（AST2600）

インターフェース 1 PCIe 5.0 x16 FHHL slot(s)
2 PCIe 5.0 x8 FHFL slot(s)

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1
USB3.0 (背面) ×2

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択

する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

Mini DisplayPort (背面) ×1
USB3.0 (背面) ×1

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1
USB3.0 (背面) ×2

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択

する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1
USB3.0 (背面) ×１
USB2.0 (背面) ×1

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15ピン] (前面) ×1
DisplayPort(背面) ×1

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

COMポート(背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する

必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力
機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する
必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力
機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する
必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

拡張スロット
1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取

得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 1000W ×2

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-
width slot ×2

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2
※搭載するCPUやディスク構成によって、
搭載不可能なPCIeスロット構成がありま

す。詳細につきましてはお問い合わせくださ
い。

※PCIeスロット構成に依存したオプション
が必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

PCI-Express( 5.0 x16 FH,10.5"L double-
width slot) ×4

PCI-Express( 5.0 x16 FHFL slots) ×3

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-
width slot ×3

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2
※PCIeスロット構成に依存したオプション
が必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

10GbE　イーサネット[RJ45]×2
200GbE / NDR200 InfiniBand[OSFP]×1

PCI-Express （5.0 x8 (in x16) FHHL slots） ×2
PCI-Express （5.0 x16 FHHL slots） ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2
※PCIeスロット構成に依存したオプションが

必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

PCI-Express 5.0 x16 FH,
10.5"L double-width slot ×3

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※PCIeスロット構成に依存したオプションが

必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

PCI-Express 5.0 x16 FH,
10.5"L double-width slot ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

電源ユニット

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内の
み冗長化可能です。

※供給電力がより大きい電源ユニットもございま
す。詳細はお問い合わせ下さい.

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内の
み冗長化可能です。

※供給電力がより大きい電源ユニットもございま
す。詳細はお問い合わせ下さい。

2000W ×3 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
※詳細はお問い合わせ下さい。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内
のみ冗長化可能です。

※供給電力がより大きい電源ユニットも
ございます。詳細はお問い合わせ下さい。

3200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 3200W ×2

総消費電力が 3200W(200V) 内のみ冗長化可能です。
2700W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

200V環境 2700W ×4

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1600W ×2
100V環境 1000W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 
1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

2000W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1800W ×2
100V環境 1000W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 
1800W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ 
NEMA 5-15P

添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 
⇒ NEMA 5-15P

オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ 
IEC 320-C14 x2

※詳細はお問い合わせ下さい。
添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／

IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C20 x2 ー

添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／
IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／
IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

オプション：200V用(1m～3m) ／ 
IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C14 IEC 320-C14
最大消費電力 100V環境 1000W, 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 1200W ※詳細はお問い合わせ下さい。 100V環境 800W, 200V環境 1200W 200V環境 2780W ー 100V環境 1000W, 200V環境 1600W 100V環境 1000W, 200V環境 1800W
筐体タイプ ラックマウントタイプ (1U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U)
サイズ(縦幅×横幅×奥行) 89 mm × 437 mm × 650 mm 88.9 mm × 437 mm × 806.2 mm 88.0 mm × 438.4 mm × 900 mm 88 mm × 438.4 mm × 755.2 mm 88 mm × 438mm × 780 mm 88 mm × 438.4 mm × 848.7 mm 88.9 mm × 437 mm × 806.2 mm 88.9 mm × 437 mm × 806.2 mm
重量 15.4 kg (Net Weight) 20.5 kg (Net Weight) 30.0 kg (Net Weight) 18.2 kg (Net Weight) 18.2 kg (Net Weight) 	 32.7 kg (Net Weight) 20.5 kg (Net Weight) 20.5 kg (Net Weight)
保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

2GPU
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製品イメージ

製品名 HPC3000-XER116R2S HPC3000-XER116FS12R2S HPC5000-XERGPU4R2S HPC5000-XER232R2S3 HPC5000-XER232R2S2

OS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11

Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS
Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS
Windows Server 2022

Windows 11 Pro

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS , Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

プロセッサー 第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては
別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

プロセッサー搭載数 最大１CPU(最大64コア) 最大１CPU(最大64コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大128コア)
プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式
チップセット インテル® C741 インテル® C741 インテル® C741 インテル® C741 インテル® C741

メモリ
1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

2TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered × 16)
1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

512GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered × 32)
3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

512GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

メモリスロット
16DIMMスロット/

DDR5-5600 ECC (16, 32, 64GB)
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16

16DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 128GB)

ご購入可能枚数：4, 8, 16枚

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64GB)

ご購入可能枚数： 4, 8,16,32

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 96,128GB)
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16,20,24,28,32

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 128GB)
ご購入可能枚数： 4, 8,10,12,16,22,24,32

GPU ー ー

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q
NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell
NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell
NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA H100 PCIe
NVIDIA A100 PCIe

NVIDIA L40S
NVIDIA L40

NVIDIA RTX™ 6000 Ada
NVIDIA RTX™ A6000
NVIDIA RTX™ A5000
NVIDIA RTX™ A4000

ー ー

GPUカード搭載数 ー ー
最大4基

※搭載台数が搭載するGPUによって異なります
　 詳細につきましては別途お問い合わせください。

ー ー

内蔵ストレージ
3.5型のエンクロージャ×12(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大12台搭載可能)

　最大： SATA HDD 22TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, NVMe SSD 15.36TB×2
　標準： 2.0TB (3.5型 SATA HDD) ×2

※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。

標準：2TB (3.5型, SATA HDD) ×2
(3.5型 SATA HDD/2.5型 SATA SSD 最大12台)

2.5型のエンクロージャ×8 
(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大８台搭載可能)

最大： SSD 15.36TB×８
標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2

※ドライブ搭載にはオプションが必要です。
詳細はお問い合わせ下さい。

3.5型のエンクロージャ×12
(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大12台搭載可能)

　最大： SATA HDD 22TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, 
NVMe SSD 15.36TB×12

　標準： 2.0TB (3.5型 SATA HDD) ×2
※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合があります。

詳細はお問い合わせ下さい。

2.5型のエンクロージャ×16 
(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大16台搭載可能)

最大： SSD 15.36TB×16
標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2

※ドライブ搭載にはオプションが必要です。
詳細はお問い合わせ下さい。

内蔵ストレージ
最大容量

264TB（22TB SATA HDD × 12)
92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12)
30.72TB（15.36TB NVMe SSD × 2)

240TB（20TB SATA HDD × 12)
92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12)

61.44TB（7.68TB SATA SSD × ８)
122.88TB（15.36TB NVMe SSD × ８)

264TB（22TB SATA HDD × 12)
92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12)

184.32TB（15.36TB NVMe SSD × 12)
122.88TB（7.68TB SATA SSD × 16)

245.76TB（15.36TB NVMe SSD × 16)

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可
グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース
VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定 します。
USB3.0 (背面) ×2 

シリアルポート (背面) ×1
IPMI2.0 ポート[RJ45](背面) × 1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

拡張スロット
Configurable PCI-Express (4 PCI-Express5.0 x8 FH,10.5"L and 2 PCI-Express 

5.0 x16 FH,10.5"L)
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

※PCIeスロット構成に依存したオプションが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

2 PCIe 5.0 x16 FHHL slot(s)
2 PCIe 5.0 x8 FHFL slot(s)

Configurable PCI-Express 
(5.0 x16 FH,10.5"L ) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※PCIeスロット構成に依存したオプションが必要です。

詳細はお問い合わせ下さい。

Configurable PCI-Express 
(5.0 x16 FH,10.5"L or 2 PCI-Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2
※PCIeスロット構成に依存したオプションが必要です。

詳細はお問い合わせ下さい。

Configurable PCI-Express 
(5.0 x16 FH,10.5"L or 2 PCI-Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※PCIeスロット構成に依存したオプションが必要です。

詳細はお問い合わせ下さい。

電源ユニット
1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

200V環境 1200W ×2
100V環境 1000W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 1000W ×2

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。
※より供給電力が大きい電源ユニットもございます。

詳細はお問い合わせ下さい。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2 100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P 添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2
添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C20 IEC 320-C20
最大消費電力 100V環境 800W ,200V環境 1200W 100V環境 1000W, 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 1200W
筐体タイプ ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U)
サイズ(縦幅×横幅×奥行) 88.9 mm × 437 mm × 648 mm 89 mm × 437 mm × 648 mm 88.9 mm × 437 mm × 760 mm 88.9 mm × 437 mm × 803 mm 88.9 mm × 437 mm × 760 mm
重量 15 kg (Net Weight) 15 kg (Net Weight) 18.2 kg (Net Weight) 16.8 kg (Net Weight) 18.2 kg (Net Weight)
保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

2U Intel ②



10

製品イメージ

製品名 HPC3000-XER116R2S HPC3000-XER116FS12R2S HPC5000-XERGPU4R2S HPC5000-XER232R2S3 HPC5000-XER232R2S2

OS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11

Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS
Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS
Windows Server 2022

Windows 11 Pro

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS , Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

プロセッサー 第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては
別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

プロセッサー搭載数 最大１CPU(最大64コア) 最大１CPU(最大64コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大128コア)
プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式
チップセット インテル® C741 インテル® C741 インテル® C741 インテル® C741 インテル® C741

メモリ
1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

2TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered × 16)
1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

512GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered × 32)
3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

512GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

メモリスロット
16DIMMスロット/

DDR5-5600 ECC (16, 32, 64GB)
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16

16DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 128GB)

ご購入可能枚数：4, 8, 16枚

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64GB)

ご購入可能枚数： 4, 8,16,32

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 96,128GB)
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16,20,24,28,32

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 128GB)
ご購入可能枚数： 4, 8,10,12,16,22,24,32

GPU ー ー

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q
NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell
NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell
NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA H100 PCIe
NVIDIA A100 PCIe

NVIDIA L40S
NVIDIA L40

NVIDIA RTX™ 6000 Ada
NVIDIA RTX™ A6000
NVIDIA RTX™ A5000
NVIDIA RTX™ A4000

ー ー

GPUカード搭載数 ー ー
最大4基

※搭載台数が搭載するGPUによって異なります
　 詳細につきましては別途お問い合わせください。

ー ー

内蔵ストレージ
3.5型のエンクロージャ×12(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大12台搭載可能)

　最大： SATA HDD 22TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, NVMe SSD 15.36TB×2
　標準： 2.0TB (3.5型 SATA HDD) ×2

※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。

標準：2TB (3.5型, SATA HDD) ×2
(3.5型 SATA HDD/2.5型 SATA SSD 最大12台)

2.5型のエンクロージャ×8 
(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大８台搭載可能)

最大： SSD 15.36TB×８
標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2

※ドライブ搭載にはオプションが必要です。
詳細はお問い合わせ下さい。

3.5型のエンクロージャ×12
(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大12台搭載可能)

　最大： SATA HDD 22TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, 
NVMe SSD 15.36TB×12

　標準： 2.0TB (3.5型 SATA HDD) ×2
※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合があります。

詳細はお問い合わせ下さい。

2.5型のエンクロージャ×16 
(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大16台搭載可能)

最大： SSD 15.36TB×16
標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2

※ドライブ搭載にはオプションが必要です。
詳細はお問い合わせ下さい。

内蔵ストレージ
最大容量

264TB（22TB SATA HDD × 12)
92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12)
30.72TB（15.36TB NVMe SSD × 2)

240TB（20TB SATA HDD × 12)
92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12)

61.44TB（7.68TB SATA SSD × ８)
122.88TB（15.36TB NVMe SSD × ８)

264TB（22TB SATA HDD × 12)
92.16TB（7.68TB SATA SSD × 12)

184.32TB（15.36TB NVMe SSD × 12)
122.88TB（7.68TB SATA SSD × 16)

245.76TB（15.36TB NVMe SSD × 16)

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可
グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース
VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定 します。
USB3.0 (背面) ×2 

シリアルポート (背面) ×1
IPMI2.0 ポート[RJ45](背面) × 1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

拡張スロット
Configurable PCI-Express (4 PCI-Express5.0 x8 FH,10.5"L and 2 PCI-Express 

5.0 x16 FH,10.5"L)
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

※PCIeスロット構成に依存したオプションが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

2 PCIe 5.0 x16 FHHL slot(s)
2 PCIe 5.0 x8 FHFL slot(s)

Configurable PCI-Express 
(5.0 x16 FH,10.5"L ) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※PCIeスロット構成に依存したオプションが必要です。

詳細はお問い合わせ下さい。

Configurable PCI-Express 
(5.0 x16 FH,10.5"L or 2 PCI-Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2
※PCIeスロット構成に依存したオプションが必要です。

詳細はお問い合わせ下さい。

Configurable PCI-Express 
(5.0 x16 FH,10.5"L or 2 PCI-Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※PCIeスロット構成に依存したオプションが必要です。

詳細はお問い合わせ下さい。

電源ユニット
1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

200V環境 1200W ×2
100V環境 1000W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 1000W ×2

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。
※より供給電力が大きい電源ユニットもございます。

詳細はお問い合わせ下さい。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1200W ×2
100V環境 800W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2 100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P 添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2
添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付：100V用ACケーブル(1.8m)2本／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C20 IEC 320-C20
最大消費電力 100V環境 800W ,200V環境 1200W 100V環境 1000W, 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 1200W 100V環境 800W, 200V環境 1200W
筐体タイプ ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U)
サイズ(縦幅×横幅×奥行) 88.9 mm × 437 mm × 648 mm 89 mm × 437 mm × 648 mm 88.9 mm × 437 mm × 760 mm 88.9 mm × 437 mm × 803 mm 88.9 mm × 437 mm × 760 mm
重量 15 kg (Net Weight) 15 kg (Net Weight) 18.2 kg (Net Weight) 16.8 kg (Net Weight) 18.2 kg (Net Weight)
保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

4GPU
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製品イメージ

製品名 HPC3000-ETN124R2S3 HPC3000-ETN112R2S3 HPC5000-ETN224R2S3 HPC5000-ETN224R2S2-A

OS
AlmaLinux 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

プロセッサー AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 500W ※CPU に依存して環境温度・GPU搭載等の制約があります。詳細はお問い合わせ下さい。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 400W

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 400W ※CPU に依存して環境温度・GPU搭載等の制約があります。詳細はお問い合わせ下さい。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 500W ※CPU に依存して環境温度・GPU搭載等の制約があります。詳細はお問い合わせ下さい。

プロセッサー搭載数 最大１CPU(最大192コア) 最大１CPU(最大160コア) 最大2CPU(最大320コア) 最大2CPU(最大384コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC)

メモリ

6TB (256GB DDR5-6400 ECC 3DS Registered DIMM×24)
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

1.5TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
1.2TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
768GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

6TB (256GB DDR5-6400 ECC 3DS Registered DIMM×24)
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

メモリスロット
24DIMM スロット/

システム制限で最大転送速度は 1DPC(～12枚)時 5200MT/s、
2DPC(13枚～)時 4400MT/sです。

12DIMM スロット 24DIMM スロット 24DIMM スロット

GPU
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 

(4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)
※ 最大搭載数4基。詳細はお問い合わせ下さい。

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

※詳細はお問い合わせ下さい。
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

※詳細はお問い合わせ下さい。
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)
※内蔵ストレージが最大８台の構成のみGPU搭載可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

GPUカード搭載数 ー ー
最大4基

※搭載可能なGPU数はGPUの種類およびCPUの電力やドライブ構成によって異なります。
詳細はお問い合わせ下さい。

最大3基
※搭載可能なGPUの数は、使用するGPUやCPUの種類、および構成によって異なります。

詳細はお問い合わせ下さい。

RAIDコントロー
ラー ー Broadcom SAS 3916(Cache Vault) Broadcom SAS 3908/3916(Cache Vault) ー

内蔵ストレージ 3.5/2.5型共用のエンクロージャ×12 (NVMe/SATA ドライブを最大12台搭載可能) 3.5/2.5インチ共用前面ドライブベイ×12 (NVMe/SATA ドライブを最大12台搭載可能) 3.5/2.5インチ共用ドライブベイ×12 (NVMe/SATA ドライブを最大12台搭載可能) 標準：1.92TB (2.5型 NVMe) ×2
［前面］2.5型 NVMe/SATA/SAS ドライブ 最大24台 (標準 8台)

内蔵ストレージ
最大容量

最大： NVMe SSD 30.72TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

最大： NVMe SSD 30.72TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

2.5インチ背面ドライブベイ×2 (NVMe/SATA ドライブを最大2台搭載可能)
最大：NVMe SSD 30.72TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12

標準： 960GB (NVMe SSD) ×2 737.28TB（30.72TB 2.5型 NVMe × 24）

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択ください。

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　COMポート（シリアル） ×1

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択ください。

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択ください。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) ×2 

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。

拡張スロット

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 PCI-Express 5.0 x8 
FH,10.5"L) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※ PCIeスロットの数は選択するベアボーン(構成)に依存します。

詳細はお問い合わせください。

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L ×2
PCI-Express 5.0 x16 FH,6.6"L ×2
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2

※ PCIeスロットの数は NVMe最大搭載数(構成)に依存します。
詳細はお問い合わせください。

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 5.0 x8 FH,10.5"L ×2) ×4
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 x 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

※ PCIeスロットの数は NVMe最大搭載数(構成)に依存します。詳細はお問い合わせください。

電源ユニット
1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

100V環境 800W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1600W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1600W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2本
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2本

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2本
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2本

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C20

最大消費電力 900W (GPU消費電力除く） 100V環境 1000W, 200V環境 1200W 1400W (GPU消費電力除く） 1400W (GPU消費電力除く）

筐体タイプ ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 89 mm × 437mm ×803 mm 89 mm × 437 mm ×648 mm 89 mm × 437 mm ×803 mm 89 mm × 437mm ×806 mm

重量 17.7 kg (Net Weight) 15.0 kg (Net Weight) 17.7 kg (Net Weight) 20.5 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

2U AMD ①
4GPU 1GPU
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製品イメージ

製品名 HPC3000-ETN124R2S3 HPC3000-ETN112R2S3 HPC5000-ETN224R2S3 HPC5000-ETN224R2S2-A

OS
AlmaLinux 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

プロセッサー AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 500W ※CPU に依存して環境温度・GPU搭載等の制約があります。詳細はお問い合わせ下さい。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 400W

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 400W ※CPU に依存して環境温度・GPU搭載等の制約があります。詳細はお問い合わせ下さい。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
最大TDP 500W ※CPU に依存して環境温度・GPU搭載等の制約があります。詳細はお問い合わせ下さい。

プロセッサー搭載数 最大１CPU(最大192コア) 最大１CPU(最大160コア) 最大2CPU(最大320コア) 最大2CPU(最大384コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC)

メモリ

6TB (256GB DDR5-6400 ECC 3DS Registered DIMM×24)
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

1.5TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
1.2TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)
768GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×12)

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

6TB (256GB DDR5-6400 ECC 3DS Registered DIMM×24)
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

メモリスロット
24DIMM スロット/

システム制限で最大転送速度は 1DPC(～12枚)時 5200MT/s、
2DPC(13枚～)時 4400MT/sです。

12DIMM スロット 24DIMM スロット 24DIMM スロット

GPU
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 

(4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)
※ 最大搭載数4基。詳細はお問い合わせ下さい。

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

※詳細はお問い合わせ下さい。
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

※詳細はお問い合わせ下さい。
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)
※内蔵ストレージが最大８台の構成のみGPU搭載可能です。詳細はお問い合わせ下さい。

GPUカード搭載数 ー ー
最大4基

※搭載可能なGPU数はGPUの種類およびCPUの電力やドライブ構成によって異なります。
詳細はお問い合わせ下さい。

最大3基
※搭載可能なGPUの数は、使用するGPUやCPUの種類、および構成によって異なります。

詳細はお問い合わせ下さい。

RAIDコントロー
ラー ー Broadcom SAS 3916(Cache Vault) Broadcom SAS 3908/3916(Cache Vault) ー

内蔵ストレージ 3.5/2.5型共用のエンクロージャ×12 (NVMe/SATA ドライブを最大12台搭載可能) 3.5/2.5インチ共用前面ドライブベイ×12 (NVMe/SATA ドライブを最大12台搭載可能) 3.5/2.5インチ共用ドライブベイ×12 (NVMe/SATA ドライブを最大12台搭載可能) 標準：1.92TB (2.5型 NVMe) ×2
［前面］2.5型 NVMe/SATA/SAS ドライブ 最大24台 (標準 8台)

内蔵ストレージ
最大容量

最大： NVMe SSD 30.72TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

最大： NVMe SSD 30.72TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

2.5インチ背面ドライブベイ×2 (NVMe/SATA ドライブを最大2台搭載可能)
最大：NVMe SSD 30.72TB×12, SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12

標準： 960GB (NVMe SSD) ×2 737.28TB（30.72TB 2.5型 NVMe × 24）

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択ください。

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　COMポート（シリアル） ×1

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択ください。

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択ください。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) ×2 

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。

拡張スロット

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 PCI-Express 5.0 x8 
FH,10.5"L) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※ PCIeスロットの数は選択するベアボーン(構成)に依存します。

詳細はお問い合わせください。

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L ×2
PCI-Express 5.0 x16 FH,6.6"L ×2
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2

※ PCIeスロットの数は NVMe最大搭載数(構成)に依存します。
詳細はお問い合わせください。

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 5.0 x8 FH,10.5"L ×2) ×4
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 x 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

※ PCIeスロットの数は NVMe最大搭載数(構成)に依存します。詳細はお問い合わせください。

電源ユニット
1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

100V環境 800W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 800W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1600W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1600W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2本
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2本

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2本
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2本

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C20

最大消費電力 900W (GPU消費電力除く） 100V環境 1000W, 200V環境 1200W 1400W (GPU消費電力除く） 1400W (GPU消費電力除く）

筐体タイプ ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 89 mm × 437mm ×803 mm 89 mm × 437 mm ×648 mm 89 mm × 437 mm ×803 mm 89 mm × 437mm ×806 mm

重量 17.7 kg (Net Weight) 15.0 kg (Net Weight) 17.7 kg (Net Weight) 20.5 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

4GPU 3GPU
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製品イメージ

製品名 HPC3000-EGN112R2S3 HPC3000-EGN124R2S3 HPC3000-EGN124R2S2 HPC5000-EGN224R2S2 HPC3000-EGN2UQuad HPC5000-EGN224R2S3

OS
AlmaLinux 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS , Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

プロセッサー AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー
最大TDP 360W

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ
最大TDP 400W

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ (最大TDP 400W)
※TDPに依存して環境温度の制約があります。

詳細はお問い合わせ下さい。
AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ

最大TDP 400W
AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー

(最大TDP 290W)
AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー

(最大TDP 400W）

プロセッサー搭載数 最大１CPU(最大128コア) 最大１CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大1CPU(最大84コア) 最大2CPU(最大256コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC)

メモリ

1.5TB (128GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
1.2TB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
768GB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
384GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
192GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

3TB (128GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
384GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)

1.5TB (128GB DDR5-4800 ECC Registered ×12) / node [評価中]
1.2TB (96GB DDR5-4800 ECC Registered ×12) / node
768GB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×12) / node
384GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×12) / node
192GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×12) / node

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

メモリスロット 12DIMM スロット/
DDR5-4800 ECC Registered (16/32/64/96/128GB)

24DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 1DPC(～12枚)時 

4800MT/s、2DPC(13枚～)時 4000MT/sです。

24DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 1DPC(～12枚)時 

4800MT/s、2DPC(13枚～)時 4000MT/sです。
24DIMM スロット/

DDR5-4800 ECC Registered (16/32/64/96/128GB)
12DIMM スロット/ node

DDR5-4800 ECC Registered (16/32/64/128GB)
24DIMM スロット/

システム制限により、最大転送速度は 1DPC
(～12枚)時 4800MT/s、2DPC(13枚～)時 4000MT/sです。

GPU
NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (～6000)
NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (～6000)

※詳細はお問い合わせ下さい。

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ 
(4000 SFF/4000/4500/5000/6000)

※ 最大搭載数4基。詳細はお問い合わせ下さい。

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ 
(4000 SFF/4000/4500/5000/6000)

※詳細はお問い合わせ下さい。

ー ー

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (～6000)
NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (～6000)

※詳細はお問い合わせ下さい。

GPUカード搭載数 ー ー ー ー ー ー

RAIDコントロー
ラー ー ー ー Broadcom SAS 3908/3916(Cache Vault) ー ー

内蔵ストレージ 3.5/2.5インチ共用前面ドライブベイ×12 
(NVMe/SATA ドライブを最大12台搭載可能)

3.5/2.5型共用のエンクロージャ×12 
(NVMe/SATA ドライブを最大12台搭載可能)

2.5型のエンクロージャ×24 
(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大24台搭載可能)

2.5型のエンクロージャ×24 
(NVMe/SATA ドライブを最大24台搭載可能)

2.5型のエンクロージャ×6 / node 
(NVMe/SATA ドライブを最大6台/node 搭載可能)

3.5/2.5型共用のエンクロージャ×12 
(NVMe/SATA/ドライブを最大12台搭載可能)

内蔵ストレージ
最大容量

最大： NVMe SSD 30.72TB×12, 
SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12

標準： 960GB (NVMe SSD) ×2
2.5インチ背面ドライブベイ×2 

(NVMe/SATA ドライブを最大2台搭載可能)

最大： NVMe SSD 30.72TB×12, 
SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12

標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

最大： NVMe 737TB(30.72TB×24), 
SATA SSD 368TB(15.36TB×24)
標準： 480GB (2.5型 NVMe) ×2

※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

最大：NVMe SSD 30.72TB×24, SATA SSD 7.68TB×24
標準：960GB (NVMe SSD) ×2

※ 最大ドライブ数は選択が可能です。
詳細はお問い合わせ下さい。

最大： SSD 15.36TB×6 / node
　　標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2 / node

※ドライブ搭載にはオプションが必要です。
詳細はお問い合わせ下さい。

最大： NVMe SSD 30.72TB×12, 
SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12

標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
シリアル（COM) x1

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択する必要があります。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択する必要があります。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する
必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択する必要があります。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 / 2node間で共有 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 / 2node間で共有
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1 / node

※最低1枚/nodeのネットワークカード(AIOM)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択する必要があります。

拡張スロット

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L ×2
PCI-Express 5.0 x16 FH,6.6"L ×2
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2

※ PCIeスロットの数は NVMe最大搭載数(構成)に
依存します。詳細はお問い合わせください。

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 
PCI-Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

※ PCIeスロットの数は選択するベアボーン(構成)に
依存します。詳細はお問い合わせください。

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 
PCI-Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

※ドライブ構成に依存しPCIeスロット数は変化します。
詳細はお問い合わせ下さい。

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 PCI-
Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※ PCIeスロットの数は NVMe最大搭載数(構成)に依存します。

詳細はお問い合わせください。

2 AIOM (PCI-Express 5.0 x16) / node

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 PCI-
Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※ PCIeスロットの数は選択するベアボーン(構成)に依存します。

詳細はお問い合わせください。

電源ユニット

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 
1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 800W(100V), 
1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 800W(100V), 
1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1600W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

2200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1200W ×2
200V環境 1800W ×2

総消費電力が 1200W(100V), 1800W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1600W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20

最大消費電力 100V環境 1000W, 200V環境 1200W 900W (GPU消費電力除く）
100V環境 800W, 200V環境 1200W

※上記は電源ユニット冗長時です。
詳細はお問い合わせ下さい。

100V環境 1000W, 200V環境 1600W 100V環境 1200W, 200V環境 1800W 100V環境 1000W, 200V環境 1600W

筐体タイプ ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 89 mm × 437 mm ×648 mm 89 mm × 437mm ×803 mm 89 mm × 437mm ×760 mm 89 mm × 437mm ×760 mm 88 mm × 449mm ×711 mm 89 mm × 437 mm ×803 mm

重量 15.0 kg (Net Weight) 17.7 kg (Net Weight) 17.7 kg (Net Weight) 17.7 kg (Net Weight) 30.8 kg (Net Weight) 	 17.7 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

2U AMD ②
4GPU1GPU 1GPU
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製品イメージ

製品名 HPC3000-EGN112R2S3 HPC3000-EGN124R2S3 HPC3000-EGN124R2S2 HPC5000-EGN224R2S2 HPC3000-EGN2UQuad HPC5000-EGN224R2S3

OS
AlmaLinux 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS , Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

プロセッサー AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー
最大TDP 360W

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ
最大TDP 400W

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ (最大TDP 400W)
※TDPに依存して環境温度の制約があります。

詳細はお問い合わせ下さい。
AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ

最大TDP 400W
AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー

(最大TDP 290W)
AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー

(最大TDP 400W）

プロセッサー搭載数 最大１CPU(最大128コア) 最大１CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大1CPU(最大84コア) 最大2CPU(最大256コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC)

メモリ

1.5TB (128GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
1.2TB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
768GB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
384GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)
192GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×12)

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

3TB (128GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
384GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)

1.5TB (128GB DDR5-4800 ECC Registered ×12) / node [評価中]
1.2TB (96GB DDR5-4800 ECC Registered ×12) / node
768GB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×12) / node
384GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×12) / node
192GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×12) / node

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

メモリスロット 12DIMM スロット/
DDR5-4800 ECC Registered (16/32/64/96/128GB)

24DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 1DPC(～12枚)時 

4800MT/s、2DPC(13枚～)時 4000MT/sです。

24DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 1DPC(～12枚)時 

4800MT/s、2DPC(13枚～)時 4000MT/sです。
24DIMM スロット/

DDR5-4800 ECC Registered (16/32/64/96/128GB)
12DIMM スロット/ node

DDR5-4800 ECC Registered (16/32/64/128GB)
24DIMM スロット/

システム制限により、最大転送速度は 1DPC
(～12枚)時 4800MT/s、2DPC(13枚～)時 4000MT/sです。

GPU
NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (～6000)
NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (～6000)

※詳細はお問い合わせ下さい。

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ 
(4000 SFF/4000/4500/5000/6000)

※ 最大搭載数4基。詳細はお問い合わせ下さい。

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ 
(4000 SFF/4000/4500/5000/6000)

※詳細はお問い合わせ下さい。

ー ー

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (～6000)
NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (～6000)

※詳細はお問い合わせ下さい。

GPUカード搭載数 ー ー ー ー ー ー

RAIDコントロー
ラー ー ー ー Broadcom SAS 3908/3916(Cache Vault) ー ー

内蔵ストレージ 3.5/2.5インチ共用前面ドライブベイ×12 
(NVMe/SATA ドライブを最大12台搭載可能)

3.5/2.5型共用のエンクロージャ×12 
(NVMe/SATA ドライブを最大12台搭載可能)

2.5型のエンクロージャ×24 
(NVMe/SATA/SAS ドライブを最大24台搭載可能)

2.5型のエンクロージャ×24 
(NVMe/SATA ドライブを最大24台搭載可能)

2.5型のエンクロージャ×6 / node 
(NVMe/SATA ドライブを最大6台/node 搭載可能)

3.5/2.5型共用のエンクロージャ×12 
(NVMe/SATA/ドライブを最大12台搭載可能)

内蔵ストレージ
最大容量

最大： NVMe SSD 30.72TB×12, 
SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12

標準： 960GB (NVMe SSD) ×2
2.5インチ背面ドライブベイ×2 

(NVMe/SATA ドライブを最大2台搭載可能)

最大： NVMe SSD 30.72TB×12, 
SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12

標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

最大： NVMe 737TB(30.72TB×24), 
SATA SSD 368TB(15.36TB×24)
標準： 480GB (2.5型 NVMe) ×2

※ドライブ搭載にはオプションが必要な場合があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

最大：NVMe SSD 30.72TB×24, SATA SSD 7.68TB×24
標準：960GB (NVMe SSD) ×2

※ 最大ドライブ数は選択が可能です。
詳細はお問い合わせ下さい。

最大： SSD 15.36TB×6 / node
　　標準： 480GB (2.5型 SATA SSD) ×2 / node

※ドライブ搭載にはオプションが必要です。
詳細はお問い合わせ下さい。

最大： NVMe SSD 30.72TB×12, 
SATA SSD 7.68TB×12, HDD 20TB×12

標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
シリアル（COM) x1

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択する必要があります。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択する必要があります。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する
必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択する必要があります。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 / 2node間で共有 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 / 2node間で共有
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1 / node

※最低1枚/nodeのネットワークカード(AIOM)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2 
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AIOM)を選択する必要があります。

拡張スロット

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L ×2
PCI-Express 5.0 x16 FH,6.6"L ×2
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2

※ PCIeスロットの数は NVMe最大搭載数(構成)に
依存します。詳細はお問い合わせください。

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 
PCI-Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

※ PCIeスロットの数は選択するベアボーン(構成)に
依存します。詳細はお問い合わせください。

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 
PCI-Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

※ドライブ構成に依存しPCIeスロット数は変化します。
詳細はお問い合わせ下さい。

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 PCI-
Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※ PCIeスロットの数は NVMe最大搭載数(構成)に依存します。

詳細はお問い合わせください。

2 AIOM (PCI-Express 5.0 x16) / node

Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L or 2 PCI-
Express 5.0 x8 FH,10.5"L) ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※ PCIeスロットの数は選択するベアボーン(構成)に依存します。

詳細はお問い合わせください。

電源ユニット

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 
1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 800W(100V), 
1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 800W ×2
200V環境 1200W ×2

総消費電力が 800W(100V), 
1200W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1600W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

2200W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1200W ×2
200V環境 1800W ×2

総消費電力が 1200W(100V), 1800W(200V) 内のみ冗長化可能です。

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2
200V環境 1600W ×2

総消費電力が 1000W(100V), 1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。

ACケーブル 添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20

最大消費電力 100V環境 1000W, 200V環境 1200W 900W (GPU消費電力除く）
100V環境 800W, 200V環境 1200W

※上記は電源ユニット冗長時です。
詳細はお問い合わせ下さい。

100V環境 1000W, 200V環境 1600W 100V環境 1200W, 200V環境 1800W 100V環境 1000W, 200V環境 1600W

筐体タイプ ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U) ラックマウントタイプ (2U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 89 mm × 437 mm ×648 mm 89 mm × 437mm ×803 mm 89 mm × 437mm ×760 mm 89 mm × 437mm ×760 mm 88 mm × 449mm ×711 mm 89 mm × 437 mm ×803 mm

重量 15.0 kg (Net Weight) 17.7 kg (Net Weight) 17.7 kg (Net Weight) 17.7 kg (Net Weight) 30.8 kg (Net Weight) 	 17.7 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

1GPU
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製品イメージ

製品名 HPC5000-XGRAGPU8R3S HPC5000-XGRAGPU8R4S HPC5000-XERGPU4R4S-NVL HPC7000-XGRS464R4S HPC5000-XERGPU10R4S HPC5000-XER216FS36R4S

OS
AlmaLinux 9 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64
Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025
Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019
Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

プロセッサー インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6700Pシリーズ
(TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。
　なお、調査にお時間をいただくことがあります。

予めご了承ください。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。
なお、調査にお時間をいただくことがあります。

予めご了承ください。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 270W）

プロセッサー搭載数 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大128コア)
最大4CPU(最大344コア)

※構成により最大コア数が制限される
場合がございます。

最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大72コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式
チップセット System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) インテル® C741 インテル® C741

メモリ

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-8800 ECC MRDIMM ×24)

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
2.3GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)

2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered × 32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

512GB以上のご注文が必要になります。

16TB (256GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
8TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
6TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
4TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)

4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

512GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×32)

2TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
1.5TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

メモリスロット
24DIMMスロット/

DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)
DDR5-6400 ECC MRDIMM (32GB)

※16,24枚のみご注文可能

24DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)

※16,24枚のみご注文可能
32DIMMスロット/

DDR5-5600 ECC (32, 64GB)
64DIMMスロット/

DDR5-6400 ECC (64, 96, 128, 256GB)

32DIMMスロット/DDR5-5600 ECC 
(32, 64, 128GB)

DDR5-4800 ECC (16GB)
ご購入可能枚数： 4, 8, 16, 32

16DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 96, 128GB)

ご購入可能枚数：2, 8, 16枚

GPU

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition (4基)
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q 

Workstation Edition (8基)
NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell (8基)
NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell (8基)
NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell (8基)

ー NVIDIA H100 SXM5 ー

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA A100 PCIe, NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ 6000 Ada
NVIDIA RTX™ 5000 Ada
NVIDIA RTX™ 4500 Ada
NVIDIA RTX™ 4000 Ada

ー

GPUカード搭載数 ー NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (8基) 4基 ー
最大10基

※搭載台数が最大８基の場合があります。
詳細につきましては別途お問い合わせください。

ー

RAIDコントロー
ラー ー ー ー ー ー Broadcom SAS 3908(Cache Vault)

内蔵ストレージ ー ー 標準：960GB (2.5型, NVMe) ×2
(［前面］2.5型 NVMe / SATA SSD 最大6台)

2.5型のディスクトレイ×24 
(2.5型 NVMe SSD ドライブを最大24台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×24
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDを搭載する場合は
RAIDカードが必要です。

標準：960GB (2.5型, SATA SSD) ×2
(［前面］2.5型 SATA SSD 最大8台 / 2.5型 NVMe 最大8台)

標準：3.5型 SATA HDD ×36, 480GB SSD 
(2.5型, SATA) ×2 [System]

(3.5型 SATA/SAS HDD / 2.5型 SATA SSD 
最大36台、内2.5型 NVMeは最大6台)

内蔵ストレージ
最大容量

最大： 2.5インチ NVMe SSD 30.72TB ×4 (122.88TB)
標準： 2.5インチ NVMe SSD 960GB ×2

標準： E1.S NVMe 1.96TB ×2
最大： E1.S NVMe 7.68TB ×8 (61.44TB)

92.16TB（15.36TB 2.5型NVMe × 6）
46.08TB（7.68TB SATA SSD × 6)

737.28TB（30.72TB NVMe SSD × 24)
122.88TB（7.68TB SATA SSD × 16, RAIDカード必須)

61.44TB（7.68TB SATA SSD × 8)
122.88TB（15.36TB 2.5型NVMe × 8）

864TB（24TB 3.5型 SATA/SAS HDD × 36)
276.48TB（7.68TB 2.5型 SATA SSD × 36)

184.32TB（30.72TB 2.5型 NVMe × 6)

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可
グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

VGA [D-sub15ピン] (前面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (前面) ×2
IPMIポート [RJ45] (前面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AOC)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

[背面]
Mini Display Port ×1 

※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 ×1

IPMI2.0 ポート[RJ45] × 1
※ネットワークカードが別途必要です。

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1
USB3.0 (背面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
GbEポート [RJ45] (背面) ×4

シリアルポート (背面 ×1)
IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15ピン] (前面) ×1
DisplayPort(背面) ×1

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

COMポート(背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する

必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。USB3.0 (背面) × 2

ネットワーク [10GbEポート(RJ45)] (背面) ×2
AIOMスロット (背面) ×1

IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定 します。

USB3.0 (背面) ×4 
シリアルポート (背面) ×1

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMI2.0 ポート[RJ45](背面) × 1

拡張スロット PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-width slot ×8
PCI-Express 5.0 x8 FHFL ×2

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-width slot ×8
PCI-Express 5.0 x16 FHFL ×4 PCI-Express 5.0 (X16) LP x7 (PLX-switch)

PCI-Express （5.0 x8 FHHL slots） ×4
PCI-Express （5.0 x16 FHHL slots） ×2
PCI-Express （5.0 x8 FHHL slots） ×8
PCI-Express （5.0 x16 FHHL slots） ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2
※PCIeスロット構成に依存したオプションが

必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

PCI-Express 5.0 (x16) × 13 3 PCI-Express 5.0 x16
1 PCI-Express 5.0 x8

電源ユニット 3200W ×3 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 3200W ×3

3200W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2900W ×4

3000W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2880W ×4

2700W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×4

2700W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×4

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1600W ×2
100V環境 800W ×2

ACケーブル 200V用ACケーブルを3本添付／IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 200V用ACケーブルを4本添付／IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 200V用ACケーブルを4本添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 ー 200V用ACケーブルを4本添付／ IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

ACコネクタタイプ IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20

最大消費電力 200V環境 7600W 200V環境 7600W 6,000W
※詳細については別途お問い合わせください ー 5400W

※詳細については別途お問い合わせください 100V環境 800W, 200V環境 1600W

筐体タイプ ラックマウントタイプ (3U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U)
サイズ(縦幅×横幅×奥行) 132.1mm × 438.4 mm × 800 mm 132.1mm × 438.4 mm × 800 mm 175.6mm × 449 mm × 833 mm 177 mm × 438.4 mm × 848.7 mm 178mm × 437 mm × 737 mm 178 mm × 437 mm × 699 mm
重量 32 kg (Gross Weight) 22.45 kg (Net Weight) 48 kg (Net Weight) 54.6 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight)
保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

3U-4U Intel
8GPU 8GPU 4GPU
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製品イメージ

製品名 HPC5000-XGRAGPU8R3S HPC5000-XGRAGPU8R4S HPC5000-XERGPU4R4S-NVL HPC7000-XGRS464R4S HPC5000-XERGPU10R4S HPC5000-XER216FS36R4S

OS
AlmaLinux 9 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64
Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2025

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025
Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019
Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2025

プロセッサー インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6700Pシリーズ
(TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。
　なお、調査にお時間をいただくことがあります。

予めご了承ください。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。
なお、調査にお時間をいただくことがあります。

予めご了承ください。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 270W）

プロセッサー搭載数 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大128コア)
最大4CPU(最大344コア)

※構成により最大コア数が制限される
場合がございます。

最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大72コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式
チップセット System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) インテル® C741 インテル® C741

メモリ

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-8800 ECC MRDIMM ×24)

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
2.3GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)

2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered × 32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

512GB以上のご注文が必要になります。

16TB (256GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
8TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
6TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)
4TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×64)

4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

512GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×32)

2TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
1.5TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

メモリスロット
24DIMMスロット/

DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)
DDR5-6400 ECC MRDIMM (32GB)

※16,24枚のみご注文可能

24DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)

※16,24枚のみご注文可能
32DIMMスロット/

DDR5-5600 ECC (32, 64GB)
64DIMMスロット/

DDR5-6400 ECC (64, 96, 128, 256GB)

32DIMMスロット/DDR5-5600 ECC 
(32, 64, 128GB)

DDR5-4800 ECC (16GB)
ご購入可能枚数： 4, 8, 16, 32

16DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (16, 32, 64, 96, 128GB)

ご購入可能枚数：2, 8, 16枚

GPU

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition (4基)
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q 

Workstation Edition (8基)
NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell (8基)
NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell (8基)
NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell (8基)

ー NVIDIA H100 SXM5 ー

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA A100 PCIe, NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ 6000 Ada
NVIDIA RTX™ 5000 Ada
NVIDIA RTX™ 4500 Ada
NVIDIA RTX™ 4000 Ada

ー

GPUカード搭載数 ー NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (8基) 4基 ー
最大10基

※搭載台数が最大８基の場合があります。
詳細につきましては別途お問い合わせください。

ー

RAIDコントロー
ラー ー ー ー ー ー Broadcom SAS 3908(Cache Vault)

内蔵ストレージ ー ー 標準：960GB (2.5型, NVMe) ×2
(［前面］2.5型 NVMe / SATA SSD 最大6台)

2.5型のディスクトレイ×24 
(2.5型 NVMe SSD ドライブを最大24台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 30.72TB×24
標準： 960GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDを搭載する場合は
RAIDカードが必要です。

標準：960GB (2.5型, SATA SSD) ×2
(［前面］2.5型 SATA SSD 最大8台 / 2.5型 NVMe 最大8台)

標準：3.5型 SATA HDD ×36, 480GB SSD 
(2.5型, SATA) ×2 [System]

(3.5型 SATA/SAS HDD / 2.5型 SATA SSD 
最大36台、内2.5型 NVMeは最大6台)

内蔵ストレージ
最大容量

最大： 2.5インチ NVMe SSD 30.72TB ×4 (122.88TB)
標準： 2.5インチ NVMe SSD 960GB ×2

標準： E1.S NVMe 1.96TB ×2
最大： E1.S NVMe 7.68TB ×8 (61.44TB)

92.16TB（15.36TB 2.5型NVMe × 6）
46.08TB（7.68TB SATA SSD × 6)

737.28TB（30.72TB NVMe SSD × 24)
122.88TB（7.68TB SATA SSD × 16, RAIDカード必須)

61.44TB（7.68TB SATA SSD × 8)
122.88TB（15.36TB 2.5型NVMe × 8）

864TB（24TB 3.5型 SATA/SAS HDD × 36)
276.48TB（7.68TB 2.5型 SATA SSD × 36)

184.32TB（30.72TB 2.5型 NVMe × 6)

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可
グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

VGA [D-sub15ピン] (前面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (前面) ×2
IPMIポート [RJ45] (前面) ×1

※最低1枚のネットワークカード(AOC)を選択する必要があります。
詳細はお問い合わせ下さい。

[背面]
Mini Display Port ×1 

※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 ×1

IPMI2.0 ポート[RJ45] × 1
※ネットワークカードが別途必要です。

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1
USB3.0 (背面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
GbEポート [RJ45] (背面) ×4

シリアルポート (背面 ×1)
IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15ピン] (前面) ×1
DisplayPort(背面) ×1

USB3.0 (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

COMポート(背面) ×1
※最低1枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する

必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。USB3.0 (背面) × 2

ネットワーク [10GbEポート(RJ45)] (背面) ×2
AIOMスロット (背面) ×1

IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定 します。

USB3.0 (背面) ×4 
シリアルポート (背面) ×1

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMI2.0 ポート[RJ45](背面) × 1

拡張スロット PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-width slot ×8
PCI-Express 5.0 x8 FHFL ×2

PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-width slot ×8
PCI-Express 5.0 x16 FHFL ×4 PCI-Express 5.0 (X16) LP x7 (PLX-switch)

PCI-Express （5.0 x8 FHHL slots） ×4
PCI-Express （5.0 x16 FHHL slots） ×2
PCI-Express （5.0 x8 FHHL slots） ×8
PCI-Express （5.0 x16 FHHL slots） ×4

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×2
※PCIeスロット構成に依存したオプションが

必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

PCI-Express 5.0 (x16) × 13 3 PCI-Express 5.0 x16
1 PCI-Express 5.0 x8

電源ユニット 3200W ×3 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 3200W ×3

3200W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2900W ×4

3000W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2880W ×4

2700W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×4

2700W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×4

1600W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 1600W ×2
100V環境 800W ×2

ACケーブル 200V用ACケーブルを3本添付／IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 200V用ACケーブルを4本添付／IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 200V用ACケーブルを4本添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 ー 200V用ACケーブルを4本添付／ IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P

ACコネクタタイプ IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20

最大消費電力 200V環境 7600W 200V環境 7600W 6,000W
※詳細については別途お問い合わせください ー 5400W

※詳細については別途お問い合わせください 100V環境 800W, 200V環境 1600W

筐体タイプ ラックマウントタイプ (3U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U)
サイズ(縦幅×横幅×奥行) 132.1mm × 438.4 mm × 800 mm 132.1mm × 438.4 mm × 800 mm 175.6mm × 449 mm × 833 mm 177 mm × 438.4 mm × 848.7 mm 178mm × 437 mm × 737 mm 178 mm × 437 mm × 699 mm
重量 32 kg (Gross Weight) 22.45 kg (Net Weight) 48 kg (Net Weight) 54.6 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight)
保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

10GPU
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製品イメージ

製品名 HPC5000-ETNGPU8R4S HPC3000-EGNGPU10R4S HPC5000-EGNGPU10R4S HPC5000-EGNGPU8R4S

OS
AlmaLinux 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

プロセッサー AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ
(最大TDP 400W)

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ
(最大TDP 400W)

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ
(最大TDP 400W)

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ
(最大TDP 400W)

プロセッサー搭載数 最大2CPU(最大256コア) 最大1CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大256コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) AMD SP5 System on Chip (SoC)

メモリ
3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

1.5TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×12)
1.2TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×12)
768GB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×12)
384GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×12)

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

メモリスロット 24DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 4800MT/sです。

12DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 4800MT/sです。

24DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 4800MT/sです。

24DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 4800MT/sです。

GPU

ダブル幅/シングル幅 PCIe x16 カード (FH10.5"L)、
アクティブ及びパッシブ空冷

Dual Root 、CPU直結
NVIDIA H100 NVL PCIe

NVIDIA L40S
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (4000 SFF/4000/4500/5000/6000)
※詳細はお問い合わせ下さい。

ダブル幅/シングル幅 PCIe x16 カード (FH10.5"L)、
アクティブ及びパッシブ空冷

Single Root 、PLX接続
NVIDIA H100 NVL PCIe

NVIDIA L40S
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (4000 SFF/4000/4500/5000/6000)
※詳細はお問い合わせ下さい。

ダブル幅/シングル幅 PCIe x16 カード (FH10.5"L)、アクティブ及びパッシブ空冷
Dual Root 、PLX接続

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)
NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (4000 SFF/4000/4500/5000/6000)

※詳細はお問い合わせ下さい。

ダブル幅/シングル幅 PCIe x16 カード (FH10.5"L)、アクティブ及びパッシブ空冷
Dual Root 、CPU直結

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)
NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (4000 SFF/4000/4500/5000/6000)

※詳細はお問い合わせ下さい。

GPUカード搭載数 最大8基 最大10基（NVLink搭載時は最大8） 最大10基 最大8基

RAIDコントロー
ラー ー ー ー ー

内蔵ストレージ 2.5型エンクロージャ×24 (SATAドライブを最大20台搭載可能、
NVMeドライブを最大4台搭載可能)

2.5型エンクロージャ×24 (SATAドライブを最大16台搭載可能、
NVMeドライブを最大8台搭載可能)

2.5型エンクロージャ×24 (SATAドライブを最大16台搭載可能、
NVMeドライブは最大8台搭載可能)

2.5型エンクロージャ×24 (SATAドライブを最大20台搭載可能、
NVMeドライブを最大4台搭載可能)

内蔵ストレージ
最大容量

最大： NVMe SSD 30.72TB×4, SATA SSD 7.68TB×20
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

※標準ではSATAドライブは最大2台です。

最大： NVMe SSD 30.72TB×8, SATA SSD 7.68TB×16
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

※標準ではSATAドライブは最大2台です。

最大： NVMe SSD 30.72TB×8, SATA SSD 7.68TB×16
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

※標準ではSATAドライブは最大2台です。

最大： NVMe SSD 30.72TB×4, SATA SSD 7.68TB×20
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

※標準ではSATAドライブは最大2台です。

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース
VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2
10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) ×2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) ×2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) ×2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

拡張スロット
PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×8

PCI-Express (5.0 x16) ×1
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×10
PCI-Express (5.0 x16) ×1

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×10
PCI-Express (5.0 x16) ×1

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×8
PCI-Express (5.0 x16) ×1

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

電源ユニット
2000W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

100V環境 1000W ×4
200V環境 1800W ×4

総消費電力が 2000W(100V), 3600W(200V) 内のみ2+2冗長化可能です。

2000W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×4
200V環境 1800W ×4

総消費電力が 2000W(100V), 3600W(200V) 内のみ2+2冗長化可能です。

100V環境 1000W ×4
200V環境 1800W ×4

(80PLUS TITANIUM 認証取得)
総消費電力が 3000W(100V), 5400W(200V) 内のみ冗長化可能です。

2000W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×4
200V環境 1800W ×4

総消費電力が 2000W(100V), 3600W(200V) 内のみ2+2冗長化可能です。

ACケーブル 添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x4
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x4

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x4
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x4

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x4
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x4

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x4
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x4

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14

最大消費電力 100V環境 2000W, 200V環境 3600W 100V環境 2000W, 200V環境 3600W 100V環境 2000W, 200V環境 3600W
※上記は電源ユニット冗長時です。詳細はお問い合わせ下さい。 100V環境 2000W, 200V環境 3600W

筐体タイプ ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 178mm × 437 mm × 737 mm 178mm × 437 mm × 737 mm 178 mm × 437 mm ×737 mm 178mm × 437 mm × 737 mm

重量 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

4U AMD
8GPU 10GPU
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製品イメージ

製品名 HPC5000-ETNGPU8R4S HPC3000-EGNGPU10R4S HPC5000-EGNGPU10R4S HPC5000-EGNGPU8R4S

OS
AlmaLinux 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS 、Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022、Windows Server 2025

プロセッサー AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ
(最大TDP 400W)

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ
(最大TDP 400W)

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ
(最大TDP 400W)

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサ
(最大TDP 400W)

プロセッサー搭載数 最大2CPU(最大256コア) 最大1CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大256コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) AMD SP5 System on Chip (SoC)

メモリ
3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

1.5TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×12)
1.2TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×12)
768GB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×12)
384GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×12)

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

3TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
2.3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)
768GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×24)

メモリスロット 24DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 4800MT/sです。

12DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 4800MT/sです。

24DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 4800MT/sです。

24DIMM スロット/
システム制限により、最大転送速度は 4800MT/sです。

GPU

ダブル幅/シングル幅 PCIe x16 カード (FH10.5"L)、
アクティブ及びパッシブ空冷

Dual Root 、CPU直結
NVIDIA H100 NVL PCIe

NVIDIA L40S
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (4000 SFF/4000/4500/5000/6000)
※詳細はお問い合わせ下さい。

ダブル幅/シングル幅 PCIe x16 カード (FH10.5"L)、
アクティブ及びパッシブ空冷

Single Root 、PLX接続
NVIDIA H100 NVL PCIe

NVIDIA L40S
NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)

NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (4000 SFF/4000/4500/5000/6000)
※詳細はお問い合わせ下さい。

ダブル幅/シングル幅 PCIe x16 カード (FH10.5"L)、アクティブ及びパッシブ空冷
Dual Root 、PLX接続

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)
NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (4000 SFF/4000/4500/5000/6000)

※詳細はお問い合わせ下さい。

ダブル幅/シングル幅 PCIe x16 カード (FH10.5"L)、アクティブ及びパッシブ空冷
Dual Root 、CPU直結

NVIDIA H100 NVL PCIe
NVIDIA L40S

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ (4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q)
NVIDIA RTX™ Ada シリーズ (4000 SFF/4000/4500/5000/6000)

※詳細はお問い合わせ下さい。

GPUカード搭載数 最大8基 最大10基（NVLink搭載時は最大8） 最大10基 最大8基

RAIDコントロー
ラー ー ー ー ー

内蔵ストレージ 2.5型エンクロージャ×24 (SATAドライブを最大20台搭載可能、
NVMeドライブを最大4台搭載可能)

2.5型エンクロージャ×24 (SATAドライブを最大16台搭載可能、
NVMeドライブを最大8台搭載可能)

2.5型エンクロージャ×24 (SATAドライブを最大16台搭載可能、
NVMeドライブは最大8台搭載可能)

2.5型エンクロージャ×24 (SATAドライブを最大20台搭載可能、
NVMeドライブを最大4台搭載可能)

内蔵ストレージ
最大容量

最大： NVMe SSD 30.72TB×4, SATA SSD 7.68TB×20
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

※標準ではSATAドライブは最大2台です。

最大： NVMe SSD 30.72TB×8, SATA SSD 7.68TB×16
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

※標準ではSATAドライブは最大2台です。

最大： NVMe SSD 30.72TB×8, SATA SSD 7.68TB×16
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

※標準ではSATAドライブは最大2台です。

最大： NVMe SSD 30.72TB×4, SATA SSD 7.68TB×20
標準： 960GB (NVMe SSD) ×2

※標準ではSATAドライブは最大2台です。

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース
VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (背面) ×2
10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2

IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) ×2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) ×2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) ×2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMIポート [RJ45] (背面) ×1

拡張スロット
PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×8

PCI-Express (5.0 x16) ×1
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×10
PCI-Express (5.0 x16) ×1

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×10
PCI-Express (5.0 x16) ×1

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×8
PCI-Express (5.0 x16) ×1

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

電源ユニット
2000W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

100V環境 1000W ×4
200V環境 1800W ×4

総消費電力が 2000W(100V), 3600W(200V) 内のみ2+2冗長化可能です。

2000W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×4
200V環境 1800W ×4

総消費電力が 2000W(100V), 3600W(200V) 内のみ2+2冗長化可能です。

100V環境 1000W ×4
200V環境 1800W ×4

(80PLUS TITANIUM 認証取得)
総消費電力が 3000W(100V), 5400W(200V) 内のみ冗長化可能です。

2000W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
100V環境 1000W ×4
200V環境 1800W ×4

総消費電力が 2000W(100V), 3600W(200V) 内のみ2+2冗長化可能です。

ACケーブル 添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x4
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x4

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x4
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x4

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x4
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x4

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x4
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x4

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14

最大消費電力 100V環境 2000W, 200V環境 3600W 100V環境 2000W, 200V環境 3600W 100V環境 2000W, 200V環境 3600W
※上記は電源ユニット冗長時です。詳細はお問い合わせ下さい。 100V環境 2000W, 200V環境 3600W

筐体タイプ ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U) ラックマウントタイプ (4U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 178mm × 437 mm × 737 mm 178mm × 437 mm × 737 mm 178 mm × 437 mm ×737 mm 178mm × 437 mm × 737 mm

重量 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

8GPU10GPU
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製品イメージ

製品名 HPC5000-XGRAGPU10R5S HPC5000-XERGPU10R5S HPC5000-ETNGPU10R5S-A HPC5000-ETNGPU8R5S-A

OS

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022, Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022, Windows Server 2025

プロセッサー インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。
なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
(最大TDP 500W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。
なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
(最大TDP 500W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。
なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

プロセッサー搭載数 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大384コア) 最大2CPU(最大384コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip (SoC) インテル® C741 System on Chip (SoC) System on Chip (SoC)

メモリ
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
2.3GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
768TB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)

4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

6TB (256GB DDR5-6400 ECC Registered 3DS DIMM×24)
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

6TB (256GB DDR5-6400 ECC Registered 3DS DIMM×24)
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

メモリスロット
24DIMMスロット/

DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)
※16,24枚のみご注文可能

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (32, 64, 128GB)

ご購入可能枚数： 4, 6, 8, 16, 32
24DIMMスロット 24DIMMスロット

GPU
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (8基)

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-QWorkstation Edition (10基)
※構成により最大搭載数が減少します。

NVIDIA H200 NVL PCIe (8基)
NVIDIA H100 NVL PCIe (8基)

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition (10基)
NVIDIA RTX 6000 Ada (10基)

NVIDIA A100 PCIe (10基)
NVIDIA L40S (10基)

詳細につきましては別途お問い合わせください。

NVIDIA H200 NVL PCIe (8基)
NVIDIA RTX™ PRO 6000 Server Edition(8基)

※詳細につきましては別途お問い合わせください。

NVIDIA H200 NVL PCIe (8基)
NVIDIA RTX-PRO 6000 Blackwell Server Edition (8基)

詳細につきましては別途お問い合わせください。

GPUカード搭載数 ー ー ー ー

RAIDコントロー
ラー ー ー ー ー

内蔵ストレージ
2.5型のディスクトレイ×16 (2.5型 NVMe SSD ドライブを最大16台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 15.36TB×16
標準： 480GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDは搭載できません。

標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2
(［前面］2.5型 SATA SSD 最大8台 / 2.5型 NVMe 最大8台)

標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2
［前面］2.5型 SATA SSD 最大10台 / 2.5型 NVMe 最大8台)

※標準ではSATAドライブは最大2台です。
標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2

(［前面］2.5型 SATA SSD 最大2台 / 2.5型 NVMe 最大4台)

内蔵ストレージ
最大容量 245.76TB（15.36TB NVMe SSD × 16) 245.76TB (30.72TB 2.5型 NVMe × 8)

61.44TB (7.68TB SATA SSD × 8)
245.76TB（30.72TB NVMe× 8）

76.8TB（7.68TB SATA SSD × 10)
122.88TB（30.72TB NVMe× 4）

15.36TB（7.68TB SATA SSD × 2)

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) ×2

ネットワーク [10GbEポート(RJ45)] (背面) ×2
AIOMスロット (背面) ×1

IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) × 2

ネットワーク [10GbEポート(RJ45)] (背面) ×2
AIOMスロット (背面) ×1

IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　10GBASE-T LANポート（RJ45） ×2

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　10GBASE-T LANポート（RJ45） ×2

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

拡張スロット
PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-width slot ×13

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※PCIeスロット構成に依存したオプションが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

PCI-Express 5.0 (x16) × 13
PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×10

PCI-Express (5.0 x16) ×1
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×9

電源ユニット 2700W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×6

2700W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×4

2700W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×6

総消費電力が 5400W内のみ3+3冗長化可能です。

2700W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×6

総消費電力が 5400W内のみ3+3冗長化可能です。

ACケーブル 200V用ACケーブルを6本添付／IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 200V用ACケーブルを4本添付／ IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 200V用ACケーブルを6本添付／ IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 200V用ACケーブルを6本添付／ IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20

ACコネクタタイプ IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20

最大消費電力 200V環境 10800W 5400W
※詳細については別途お問い合わせください

7600W
※詳細については別途お問い合わせください

7400W
※詳細については別途お問い合わせください

筐体タイプ ラックマウントタイプ (5U) ラックマウントタイプ (5U) ラックマウントタイプ (5U) ラックマウントタイプ (5U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 222.5mm × 437 mm × 737 mm 222.5mm × 438 mm × 786.1 mm 222.5mm × 437 mm × 737 mm 222.5mm × 437 mm × 737 mm

重量 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

5U-6U Intel / AMD
10GPU 10GPU
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製品イメージ

製品名 HPC5000-XGRAGPU10R5S HPC5000-XERGPU10R5S HPC5000-ETNGPU10R5S-A HPC5000-ETNGPU8R5S-A

OS

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022
Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022, Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022, Windows Server 2025

プロセッサー インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。
なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
(最大TDP 500W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。
なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサ
(最大TDP 500W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては別途お問い合わせください。
なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

プロセッサー搭載数 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大384コア) 最大2CPU(最大384コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip (SoC) インテル® C741 System on Chip (SoC) System on Chip (SoC)

メモリ
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
2.3GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)
768TB (32GB DDR5-6400 ECC Registered ×24)

4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
1TB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

6TB (256GB DDR5-6400 ECC Registered 3DS DIMM×24)
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

6TB (256GB DDR5-6400 ECC Registered 3DS DIMM×24)
3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
2.3TB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
1.5TB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
768GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)

メモリスロット
24DIMMスロット/

DDR5-6400 ECC (32, 64, 96, 128GB)
※16,24枚のみご注文可能

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (32, 64, 128GB)

ご購入可能枚数： 4, 6, 8, 16, 32
24DIMMスロット 24DIMMスロット

GPU
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (8基)

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-QWorkstation Edition (10基)
※構成により最大搭載数が減少します。

NVIDIA H200 NVL PCIe (8基)
NVIDIA H100 NVL PCIe (8基)

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition (10基)
NVIDIA RTX 6000 Ada (10基)

NVIDIA A100 PCIe (10基)
NVIDIA L40S (10基)

詳細につきましては別途お問い合わせください。

NVIDIA H200 NVL PCIe (8基)
NVIDIA RTX™ PRO 6000 Server Edition(8基)

※詳細につきましては別途お問い合わせください。

NVIDIA H200 NVL PCIe (8基)
NVIDIA RTX-PRO 6000 Blackwell Server Edition (8基)

詳細につきましては別途お問い合わせください。

GPUカード搭載数 ー ー ー ー

RAIDコントロー
ラー ー ー ー ー

内蔵ストレージ
2.5型のディスクトレイ×16 (2.5型 NVMe SSD ドライブを最大16台搭載可能)

最大： 2.5型 NVMe SSD 15.36TB×16
標準： 480GB (2.5型 NVMe SSD) ×2

※SATA SSDは搭載できません。

標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2
(［前面］2.5型 SATA SSD 最大8台 / 2.5型 NVMe 最大8台)

標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2
［前面］2.5型 SATA SSD 最大10台 / 2.5型 NVMe 最大8台)

※標準ではSATAドライブは最大2台です。
標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2

(［前面］2.5型 SATA SSD 最大2台 / 2.5型 NVMe 最大4台)

内蔵ストレージ
最大容量 245.76TB（15.36TB NVMe SSD × 16) 245.76TB (30.72TB 2.5型 NVMe × 8)

61.44TB (7.68TB SATA SSD × 8)
245.76TB（30.72TB NVMe× 8）

76.8TB（7.68TB SATA SSD × 10)
122.88TB（30.72TB NVMe× 4）

15.36TB（7.68TB SATA SSD × 2)

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) ×2

ネットワーク [10GbEポート(RJ45)] (背面) ×2
AIOMスロット (背面) ×1

IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15ピン] (背面) ×1 ※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
USB3.0 (背面) × 2

ネットワーク [10GbEポート(RJ45)] (背面) ×2
AIOMスロット (背面) ×1

IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　10GBASE-T LANポート（RJ45） ×2

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
　10GBASE-T LANポート（RJ45） ×2

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

拡張スロット
PCI-Express 5.0 x16 FH,10.5"L double-width slot ×13

AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1
※PCIeスロット構成に依存したオプションが必要です。詳細はお問い合わせ下さい。

PCI-Express 5.0 (x16) × 13
PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×10

PCI-Express (5.0 x16) ×1
AIOM (PCI-Express 5.0 x16) ×1

PCI-Express (5.0 x16 FH,10.5"L Double width) ×9

電源ユニット 2700W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×6

2700W ×4 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×4

2700W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×6

総消費電力が 5400W内のみ3+3冗長化可能です。

2700W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2700W ×6

総消費電力が 5400W内のみ3+3冗長化可能です。

ACケーブル 200V用ACケーブルを6本添付／IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 200V用ACケーブルを4本添付／ IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 200V用ACケーブルを6本添付／ IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20 200V用ACケーブルを6本添付／ IEC320-C19 ⇒ IEC320-C20

ACコネクタタイプ IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20

最大消費電力 200V環境 10800W 5400W
※詳細については別途お問い合わせください

7600W
※詳細については別途お問い合わせください

7400W
※詳細については別途お問い合わせください

筐体タイプ ラックマウントタイプ (5U) ラックマウントタイプ (5U) ラックマウントタイプ (5U) ラックマウントタイプ (5U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 222.5mm × 437 mm × 737 mm 222.5mm × 438 mm × 786.1 mm 222.5mm × 437 mm × 737 mm 222.5mm × 437 mm × 737 mm

重量 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight) 29.7 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

8GPU 8GPU
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製品イメージ

製品名 HPC5000-XERGPU8R8S-NVL HPC5000-XGRAGPU8R10S-NVL HPC5000-XERGPU8R10S-NVL HPC5000-EGNGPU8R8S-NVL HPC5000-ETNGPU8R10S-NVL HPC5000-EGNGPU8R10S-NVL

OS
AlmaLinux 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 22.04 LTS , Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS , Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS

プロセッサー

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

第5世代 インテル® Xeon® Platinum スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー
(最大TDP 400W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては
別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサー
最大TDP 500W

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー
最大TDP 400W

プロセッサー搭載数 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大382コア) 最大2CPU(最大256コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) インテル® C741 AMD SP5 System on Chip (SoC) System on Chip (SoC)

メモリ
4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered × 32)
2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
H100選択時は2TB以上、H200選択時は3TB以上の

ご注文が必要になります。

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered × 24)
3TB以上のご注文が必要になります。

※メモリ評価中につき、変更の可能性がございます。

4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered × 32)
3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

3TB以上のご注文が必要になります。

3TB (128GB DDR5-4800 3DS ECC Registered × 24)
2.3TB (96GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)

1.5TB以上のご注文が必要になります。

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
※3TB以上のご注文が必要になります。

※評価中の製品があります。詳細はお問い合わせ下さい。

3TB (128GB DDR5-4800 ECC Registered DIMM×24)
3TB以上のご注文が必要になります。

※評価中の製品があります。詳細はお問い合わせ下さい。

メモリスロット
32DIMMスロット/

DDR5-5600 ECC (64, 128GB)
ご購入可能枚数：16, 32枚

24DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (128GB)

ご購入可能枚数：24枚

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (96, 128GB)

ご購入可能枚数：32枚
24DIMMスロット/

DDR5-4800 ECC (64, 96,128GB)
24DIMMスロット/

CPUの制限で最大転送速度は 6000MT/sです。 24DIMMスロット

GPU H200 SXM5 141GB
H100 SXM5 80GB NVIDIA B200 SXM6 180GB NVIDIA B200 SXM6 180GB NVIDIA H200 SXM5 141GB

NVIDIA H100 SXM5 80GB NVIDIA B200 SXM (180GB, 18 PFLOPS@FP4) x 8基(固定) NVIDIA B200 SXM (180GB, 18 PFLOPS@FP4) x 8基(固定)

GPUカード搭載数 8基 8基 (増減不可) 8基 8基 ー ー

RAIDコントロー
ラー ー ー ー ー ー ー

内蔵ストレージ 標準：960GB (2.5型, NVMe) ×2
(［前面］2.5型 NVMe 最大16台 / 2.5型 SATA SSD 最大8台)

標準：960GB (2.5型, NVMe) ×2
(［前面］2.5型 NVMe 最大10台、M.2 NVMe 最大2台)

標準：960GB (2.5型, NVMe) ×2
(［前面］2.5型 NVMe 最大10台 / M.2 NVMe 最大2台)

標準：960GB (2.5型, NVMe) ×2
［前面］2.5型 SATA SSD 最大2台 / 2.5型 NVMe 最大16台 2.5インチドライブベイ×10 (NVMe最大8、SATA最大2) 2.5インチドライブベイ×10 (NVMe最大8、SATA最大2)

内蔵ストレージ
最大容量

491.52TB（30.72TB 2.5型NVMe × 16）
61.44TB（7.68TB SATA SSD × 8)

307.2TB（30.72TB 2.5型 NVMe × 10）
3.84TB（1.92TB M.2 NVMe × 2）

153.6TB（15.36TB 2.5型NVMe × 10）
7.68TB（3.84TB M.2 NVMe × 2)

15.36TB（7.68TB SATA SSD × 2)
491.52TB（30.72TB 2.5型NVMe × 16）

最大：NVMe SSD 30.72TB×8、 SATA SSD 7.68TB×2
標準：960GB (NVMe SSD) ×2

M.2 NVMeドライブベイ×2 (RAID機能付き)
E1.S ドライブベイ×8 (オプション)

※評価中の部材があります、詳細については
別途お問い合わせください。

最大：NVMe SSD 30.72TB×8、 SATA SSD 7.68TB×2
標準：960GB (NVMe SSD) ×2

M.2 NVMeドライブベイ×2 (RAID機能付き)
E1.S ドライブベイ×8 (オプション)

※評価中の部材があります、詳細については
別途お問い合わせください。

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

VGA [D-sub15 ピン] (前面または背面) × 1
USB3.0 (前面または背面) × 2

IPMI2.0 ポート[RJ45] (前面または背面) × 1
10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
100GbEポート [QSFP56] (背面) ×2

VGA [D-sub15 ピン] ( 前面) × 1
USB3.0 (前面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

※Infinibandカードのご注文をお願いいたします。

VGA [D-sub15 ピン] (前面または背面) × 1
USB3.0 (前面または背面) × 2

IPMI2.0 ポート[RJ45] (前面または背面) × 1
10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2

※Infinibandカード1枚以上のご注文が必要になります。

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1
USB3.0 (背面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1
USB3.0 (背面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1
USB3.0 (背面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

拡張スロット PCI-Express 5.0 (X16) LP x8 (PLX-switch)
PCI-Express 5.0(X16) FHFL x3

PCI-Express 5.0 (X16) LP x10 (PLX-switch)
PCI-Express 5.0(X16) FHFL x2

PCI-Express 5.0 (X16) LP x8 (PLX-switch)
PCI-Express 5.0(X16) FHFL x2

PCI-Express 5.0 (X16) LPx8 (PCIe-switch)
PCI-Express 5.0(X16) FHFL x4

PCI-Express 5.0 (x16) LPx8 (PCIe-switch)
PCI-Express 5.0(x16) FHFL x2

PCI-Express 5.0 (x16) LPx8 (PCIe-switch)
PCI-Express 5.0(x16) FHFL x2

電源ユニット
・H100選択時: 3000W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

200V環境 2880W ×6
・H200選択時: 3000W ×8 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

200V環境 2880W ×8

5250W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 5250W ×6

5000W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 5250W ×6

3000W ×6 (最大8) (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2880W ×6 (最大8)

5250W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 5250W ×6

5250W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 5250W ×6

ACケーブル 200V用ACケーブル6本 または 8本 添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 200V用ACケーブルを12本添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 200V用ACケーブル 12本 添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 200V用ACケーブルを6本(最大8本)添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 200V用ACケーブル12本 添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 200V用ACケーブル12本 添付／IEC320-C19 => IEC320-C20

ACコネクタタイプ IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20

最大消費電力 9,000W
※詳細については別途お問い合わせください

12,000W
※詳細については別途お問い合わせください

15,000W
※詳細については別途お問い合わせください

8,000W
※詳細については別途お問い合わせください

14,000W
※詳細については別途お問い合わせください

14,000W
※詳細については別途お問い合わせください

筐体タイプ ラックマウントタイプ (8U) ラックマウントタイプ (10U) ラックマウントタイプ (10U) ラックマウントタイプ (8U) ラックマウントタイプ (10U) ラックマウントタイプ (10U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 355.6mm × 437 mm × 843.28 mm 438.8mm × 449 mm × 843.28 mm 438.8mm × 449 mm × 843.28 mm 355.6mm × 437 mm × 843.28 mm 449mm × 439 mm × 844 mm 449mm × 439 mm × 844 mm

重量 75.3 kg (Net Weight) 133 kg (Net Weight) 133 kg (Net Weight) 75.3 kg (Net Weight) 55.6 kg (Net Weight) 55.6 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

8U-10U Intel / AMD
8GPU 8GPU 8GPU
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製品イメージ

製品名 HPC5000-XERGPU8R8S-NVL HPC5000-XGRAGPU8R10S-NVL HPC5000-XERGPU8R10S-NVL HPC5000-EGNGPU8R8S-NVL HPC5000-ETNGPU8R10S-NVL HPC5000-EGNGPU8R10S-NVL

OS
AlmaLinux 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 22.04 LTS , Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 9 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 9 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS , Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 24.04 LTS

プロセッサー

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

インテル® Xeon® 6 6900Pシリーズ
(TDP 500W）

第5世代 インテル® Xeon® Platinum スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、
詳細につきましては別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー
(最大TDP 400W）

※搭載不可能なCPUが一部ありますので、詳細につきましては
別途お問い合わせください。

　なお、調査にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

AMD EPYC™ 9005シリーズプロセッサー
最大TDP 500W

AMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサー
最大TDP 400W

プロセッサー搭載数 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大128コア) 最大2CPU(最大256コア) 最大2CPU(最大382コア) 最大2CPU(最大256コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式

チップセット System on Chip (SoC) System on Chip (SoC) インテル® C741 AMD SP5 System on Chip (SoC) System on Chip (SoC)

メモリ
4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered × 32)
2TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)
H100選択時は2TB以上、H200選択時は3TB以上の

ご注文が必要になります。

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered × 24)
3TB以上のご注文が必要になります。

※メモリ評価中につき、変更の可能性がございます。

4TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered × 32)
3TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×32)

3TB以上のご注文が必要になります。

3TB (128GB DDR5-4800 3DS ECC Registered × 24)
2.3TB (96GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)
1.5TB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×24)

1.5TB以上のご注文が必要になります。

3TB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×24)
※3TB以上のご注文が必要になります。

※評価中の製品があります。詳細はお問い合わせ下さい。

3TB (128GB DDR5-4800 ECC Registered DIMM×24)
3TB以上のご注文が必要になります。

※評価中の製品があります。詳細はお問い合わせ下さい。

メモリスロット
32DIMMスロット/

DDR5-5600 ECC (64, 128GB)
ご購入可能枚数：16, 32枚

24DIMMスロット/
DDR5-6400 ECC (128GB)

ご購入可能枚数：24枚

32DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (96, 128GB)

ご購入可能枚数：32枚
24DIMMスロット/

DDR5-4800 ECC (64, 96,128GB)
24DIMMスロット/

CPUの制限で最大転送速度は 6000MT/sです。 24DIMMスロット

GPU H200 SXM5 141GB
H100 SXM5 80GB NVIDIA B200 SXM6 180GB NVIDIA B200 SXM6 180GB NVIDIA H200 SXM5 141GB

NVIDIA H100 SXM5 80GB NVIDIA B200 SXM (180GB, 18 PFLOPS@FP4) x 8基(固定) NVIDIA B200 SXM (180GB, 18 PFLOPS@FP4) x 8基(固定)

GPUカード搭載数 8基 8基 (増減不可) 8基 8基 ー ー

RAIDコントロー
ラー ー ー ー ー ー ー

内蔵ストレージ 標準：960GB (2.5型, NVMe) ×2
(［前面］2.5型 NVMe 最大16台 / 2.5型 SATA SSD 最大8台)

標準：960GB (2.5型, NVMe) ×2
(［前面］2.5型 NVMe 最大10台、M.2 NVMe 最大2台)

標準：960GB (2.5型, NVMe) ×2
(［前面］2.5型 NVMe 最大10台 / M.2 NVMe 最大2台)

標準：960GB (2.5型, NVMe) ×2
［前面］2.5型 SATA SSD 最大2台 / 2.5型 NVMe 最大16台 2.5インチドライブベイ×10 (NVMe最大8、SATA最大2) 2.5インチドライブベイ×10 (NVMe最大8、SATA最大2)

内蔵ストレージ
最大容量

491.52TB（30.72TB 2.5型NVMe × 16）
61.44TB（7.68TB SATA SSD × 8)

307.2TB（30.72TB 2.5型 NVMe × 10）
3.84TB（1.92TB M.2 NVMe × 2）

153.6TB（15.36TB 2.5型NVMe × 10）
7.68TB（3.84TB M.2 NVMe × 2)

15.36TB（7.68TB SATA SSD × 2)
491.52TB（30.72TB 2.5型NVMe × 16）

最大：NVMe SSD 30.72TB×8、 SATA SSD 7.68TB×2
標準：960GB (NVMe SSD) ×2

M.2 NVMeドライブベイ×2 (RAID機能付き)
E1.S ドライブベイ×8 (オプション)

※評価中の部材があります、詳細については
別途お問い合わせください。

最大：NVMe SSD 30.72TB×8、 SATA SSD 7.68TB×2
標準：960GB (NVMe SSD) ×2

M.2 NVMeドライブベイ×2 (RAID機能付き)
E1.S ドライブベイ×8 (オプション)

※評価中の部材があります、詳細については
別途お問い合わせください。

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可

グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

VGA [D-sub15 ピン] (前面または背面) × 1
USB3.0 (前面または背面) × 2

IPMI2.0 ポート[RJ45] (前面または背面) × 1
10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
100GbEポート [QSFP56] (背面) ×2

VGA [D-sub15 ピン] ( 前面) × 1
USB3.0 (前面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

※Infinibandカードのご注文をお願いいたします。

VGA [D-sub15 ピン] (前面または背面) × 1
USB3.0 (前面または背面) × 2

IPMI2.0 ポート[RJ45] (前面または背面) × 1
10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2

※Infinibandカード1枚以上のご注文が必要になります。

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1
USB3.0 (背面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1
USB3.0 (背面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1
USB3.0 (背面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
IPMI2.0 ポート[RJ45] (背面) × 1

拡張スロット PCI-Express 5.0 (X16) LP x8 (PLX-switch)
PCI-Express 5.0(X16) FHFL x3

PCI-Express 5.0 (X16) LP x10 (PLX-switch)
PCI-Express 5.0(X16) FHFL x2

PCI-Express 5.0 (X16) LP x8 (PLX-switch)
PCI-Express 5.0(X16) FHFL x2

PCI-Express 5.0 (X16) LPx8 (PCIe-switch)
PCI-Express 5.0(X16) FHFL x4

PCI-Express 5.0 (x16) LPx8 (PCIe-switch)
PCI-Express 5.0(x16) FHFL x2

PCI-Express 5.0 (x16) LPx8 (PCIe-switch)
PCI-Express 5.0(x16) FHFL x2

電源ユニット
・H100選択時: 3000W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

200V環境 2880W ×6
・H200選択時: 3000W ×8 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

200V環境 2880W ×8

5250W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 5250W ×6

5000W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 5250W ×6

3000W ×6 (最大8) (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 2880W ×6 (最大8)

5250W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 5250W ×6

5250W ×6 (80PLUS TITANIUM 認証取得)
200V環境 5250W ×6

ACケーブル 200V用ACケーブル6本 または 8本 添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 200V用ACケーブルを12本添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 200V用ACケーブル 12本 添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 200V用ACケーブルを6本(最大8本)添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 200V用ACケーブル12本 添付／IEC320-C19 => IEC320-C20 200V用ACケーブル12本 添付／IEC320-C19 => IEC320-C20

ACコネクタタイプ IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20 IEC 320-C20

最大消費電力 9,000W
※詳細については別途お問い合わせください

12,000W
※詳細については別途お問い合わせください

15,000W
※詳細については別途お問い合わせください

8,000W
※詳細については別途お問い合わせください

14,000W
※詳細については別途お問い合わせください

14,000W
※詳細については別途お問い合わせください

筐体タイプ ラックマウントタイプ (8U) ラックマウントタイプ (10U) ラックマウントタイプ (10U) ラックマウントタイプ (8U) ラックマウントタイプ (10U) ラックマウントタイプ (10U)

サイズ(縦幅×横幅×奥行) 355.6mm × 437 mm × 843.28 mm 438.8mm × 449 mm × 843.28 mm 438.8mm × 449 mm × 843.28 mm 355.6mm × 437 mm × 843.28 mm 449mm × 439 mm × 844 mm 449mm × 439 mm × 844 mm

重量 75.3 kg (Net Weight) 133 kg (Net Weight) 133 kg (Net Weight) 75.3 kg (Net Weight) 55.6 kg (Net Weight) 55.6 kg (Net Weight)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

8GPU 8GPU 8GPU
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製品イメージ

製品名 HPC5000-XERGPU4TS HPC5000-XER216TS-LC HPC3000-XSR116TS-LC HPC3000-XSRGPU4TP-LC HPC3000-XSR116TS HPC5000-XER216TS

OS
AlmaLinux 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11 Pro 64bit

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11 Pro 64bit

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11 Pro 64bit

Windows 11 64bit Professional for WorkStation

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022

Windows 11

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022

プロセッサー 第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー 
(最大TDP 350W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 300W）

インテル® Xeon® W-3400/3500プロセッサー
(最大TDP 385W）

※オーバークロック設定は、当社仕様の枠を超えてシステムを
動作させる行為に該当します。

　そのため、当社標準保証の対象外とさせていただきます。

第4世代 インテル® Xeon® W-3400/3500プロセッサー
インテル® Xeon® W5-3425 プロセッサー
インテル® Xeon® W5-3525 プロセッサー

インテル® Xeon® W5-3435X プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3445 プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3455 プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3545 プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3555 プロセッサー

インテル® Xeon® W7-3465X プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3535X プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3565X プロセッサー
インテル® Xeon® W9-3475X プロセッサー
インテル® Xeon® W9-3495X プロセッサー
インテル® Xeon® W9-3575X プロセッサー
インテル® Xeon® W9-3595X プロセッサー

インテル® Xeon® W-3400/3500プロセッサー
(最大TDP 350W）

※ オーバークロック設定は、当社仕様の枠を超えてシステムを
動作させる行為に該当します。

　 そのため、当社標準保証の対象外とさせていただきます。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

プロセッサー搭載数 最大2CPU (最大128コア) 最大2CPU(最大72コア) 最大1CPU (最大60コア) 最大1CPU(最大56コア) 最大1CPU(最大60コア) 最大2CPU(最大128コア)
プロセッサー冷却方式 空冷式 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) 空冷式 空冷式
チップセット インテル® C741 インテル® C741 インテル® W790 インテル® W790 インテル® W790 インテル® C741

メモリ
2TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
1.5TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16) 512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

512GB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)※
256GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)
128GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)

※メモリ負荷が高い場合、システム動作音が増大する場合があります

1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

メモリスロット
DDR5-5600 ECC (32, 64, 96, 128GB)

ご購入可能枚数： 2, 4, 8, 12, 16
※合計128GB以上のご注文が必要になります。

16DIMMスロット
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16

16DIMMスロット
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16

※実際の伝送速度は、CPUの仕様や搭載枚数により
制限される場合があります。

8DIMMスロット/
DDR5-4800 ECC (16,32, 64GB)

ご購入可能枚数： 8

16DIMMスロット
※実際の伝送速度は、CPUの仕様や搭載枚数により

制限される場合があります。

16DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (32, 64GB)
ご購入可能枚数： 2,4,8,12,16

GPU

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q 
Workstation Edition

NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell
NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell
NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell

NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell SFF Edition
NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell

※ 100V or 200V運用、電源冗長化の有無、
CPU等の構成条件により、最大搭載本数が変化します。

NVIDIA RTX6000 Ada
※100V運用時

NVIDIA RTX™ 6000 Ada (最大2枚）※2枚搭載はw5-
3433,w5-3423選択時のみ

NVIDIA L40S
NVIDIA RTX6000 Ada

※ 100V運用時
※ CPU等の構成条件により、最大搭載本数が変化する場合がございます。

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition(最大1枚) ※w5-3433, 
w5-3423の選択時のみ

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition(最大2枚) ※w5-
3433, w5-3423の選択時のみ

NVIDIA RTX™ 6000 Ada (最大1枚)
NVIDIA RTX™ 5000 Ada (最大1枚)
NVIDIA RTX™ 4500 Ada (最大1枚)
NVIDIA RTX™ 4000 Ada (最大2枚)
NVIDIA RTX™ 2000 Ada (最大3枚)

NVIDIA® GeForce RTX™ 5090(最大１枚) ※w5-3433, w5-3423の選択時のみ

NVIDIA RTX A6000
NVIDIA RTX A5500

NVIDIA RTX 6000 Ada
NVIDIA RTX 5000 Ada
NVIDIA RTX 4500 Ada
NVIDIA RTX 4000 Ada

※100V環境では搭載可能なGPUに制限がございます。

GPUカード搭載数 最大4基 100V環境：最大1枚 200V環境：最大2枚 最大2基 最大4基 ー 最大1基
GPU冷却方式 ー 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) ー ー

内蔵ストレージ
標準：2TB (3.5型 SATA HDD) ×2

最大8台 
(3.5型 SATA HDD / 2.5型 SATA SSD / 2.5型 NVMe)

2.5型 SATA SSD(最大2枚搭載)
M.2型 NVMeSSD(最大２枚搭載）※オプション

2.5型 SATA SSD(最大2枚搭載)
M.2型 NVMeSSD(最大２枚搭載）※オプション

2.5型 SATA SSD リムーバブルケース (空冷式・最大4枚搭載)
M.2型 NVMeマウントPCIカード (空冷式・最大４枚搭載)※オプション

標準：2TB (3.5型 SATA HDD) ×2
前面：最大2台(2.5型 SATA SSD)

内蔵：最大4台(3.5型 SATA HDD / 2.5型 SATA SSD / 
2.5型 NVMe) うち2.5型 NVMe は最大2台まで

標準：480GB (2.5型 SATA SSD) ×2
最大4台(3.5型 SATA HDD / 2.5型 SATA SSD / 2.5型 NVMe)

内蔵ストレージ
最大容量

160TB (20TB SATA HDD × 8)
61.14TB (7.68TB SATA SSD ×8)
245.76TB (30.72TB NVMe × 8)

15.36TB（7.68TB 2.5型 SATA SSD×2）
7.68TB (3.84TB PCIe Gen4x4 M.2 SSD x2) ※オプション

15.36TB（7.68TB 2.5型 SATA SSD×2）
7.68TB (3.84TB PCIe Gen4x4 M.2 SSD x2) ※オプション

30.72TB (7.68TB 2.5型 SATA SSD×4)
16TB (4TB PCIe Gen4x4 M.2 SSD x4) ※オプション

72TB（18TB SATA HDD × 4）
46.08TB（7.68TB SATA SSD ×6）
30.72TB（15.36TB NVMe × 2）

72TB（18TB SATA HDD × 4）
30.72TB（7.68TB SATA SSD ×4）
61.44TB（15.36TB NVMe × 4）

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可
グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

VGA [D-sub15 ピン] (背面 × 1 ) 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (前面 × 2)
USB3.0 (背面 × 3)、USB3.0 Type-C (背面 × 1)

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
シリアルポート (背面 ×1)

IPMI2.0 ポート [RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 ( 前面 × 2 )、USB3.0 ( 前面 × 2 )、USB3.1 Type-C ( 前面 × 1 )
USB3.0 ( 背面 × 4 )

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×1
10Gbase-Tポート IPMI2.0共用 [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 ( 前面 × 2 )、USB3.0 ( 前面 × 2 )、USB3.1 Type-C ( 前面 × 1 )
USB2.0 ( 背面 × 2 )、USB3.0 ( 背面 × 4 )、USB3.2 Type-C ( 背中 × 1 )

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×1
10Gbase-Tポート IPMI2.0共用 [RJ45] (背面) ×1

シリアルポート (背面 ×1)

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.2 Gen 2x2 Type-C(背面) × 1
USB3.2 Gen 2 Type-A(背面) × 4、USB3.2 Gen 2 Type-C(背面) × 1

USB3.0 Type-A( 前面)× 2
USB2.0 Type-A( 背面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
Realtek 1Gbase-T IPMI専用ポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 ( 前面 × 2 )、USB3.0 ( 前面 × 2 )、USB3.1 Type-C ( 前面 × 1 )
USB2.0 ( 背面 × 2 )、USB3.0 ( 背面 × 4 )、USB3.2 Type-C ( 背中 × 1 )

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×1
GbEポート IPMI2.0共用 [RJ45] (背面) ×1

シリアルポート (背面 ×1)

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 ( 前面 × 2 )、USB3.0 ( 前面 × 2 )、USB3.1 Type-C ( 前面 × 1 )
USB3.0 ( 背面 × 4 )

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×1
10Gbase-Tポート IPMI2.0共用 [RJ45] (背面) ×1

拡張スロット PCI-Express 5.0 x16 (double-width) × 4
PCI-Express 5.0 x16 (single-width) × 3

PCI-Express 5.0 x16 (FHFL) × ５
PCI-Express 5.0 x8 (FHHL) × 1 PCI-Express 5.0 x16 (FHFL) × 6 PCIe 5.0(FHFL) × 7(x16/x16/x16/x16/x16/x8/x16)

※GPU4枚搭載例 (空/GPU/GPU/GPU/GPU/空/空) PCI-Express 5.0 x16 (FHFL) × 6 PCI-Express 5.0 x16 (FHFL) × 5
PCI-Express 5.0 x8 (FHHL) × 1

電源ユニット
2000W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

100V環境 1000W ×2 / 200V環境 1800W ×2
総消費電力が1000W (100V),1800W (200V)内のみ冗長化可能です。

2000W ×1 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1200W ×1 / 200V環境 2000W ×1

2000W ×1 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1200W ×1 / 200V環境 2000W ×1

1600Wx2(80PLUS TITANIUM 認証取得 ATX12 ATX3.1準拠)
100V環境1300Wx2/200V環境1600Wx2

2000W ×1 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1200W ×1 / 200V環境 2000W ×1

2000W ×1 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1200W ×1 / 200V環境 2000W ×1

ACケーブル 添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用 (1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C19 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1.5m, 3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C14 x1

200V用(3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C20 x1

添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C19 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1.5m, 3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C14 x1

200V用(3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C20 x1
添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C19 ⇒ NEMA 5-15P

添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C19 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1.5m, 3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C14 x1

200V用(3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C20 x1

添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C19 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1.5m, 3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C14 x1

200V用(3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C20 x1
ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C19 IEC 320-C19 IEC 320-C19 IEC 320-C20 IEC 320-C20
最大消費電力 100V環境 2000W, 200V環境 3000W 100V環境 1200W, 200V環境 2000W 100V環境 1200W, 200V環境 2000W 100V環境 2200W　200V環境 2700W　※GPU4枚搭載時 100V環境 1200W, 200V環境 2000W 100V環境 1200W, 200V環境 2000W
筐体タイプ タワー型 (４Uラックマウント対応) タワー型 タワー型 タワー型 タワー型 (6Uラックマウント対応) タワー型 (6Uラックマウント対応)
サイズ(縦幅×横幅×奥行) 437 mm × 178 mm × 737 mm 536 mm × 221 mm × 574 mm 536 mm × 221 mm × 574 mm 460 mm × 330 mm × 552 mm 536 mm × 221 mm × 574 mm 536 mm × 221 mm × 574 mm
重量 20.9kg (Net Weight) 25.5kg (Net Weight) 25.0kg (Net Weight) ※GPU1枚搭載時 43.8kg (Net Weight)※GPU4枚搭載時 25.5kg (Net Weight) 25.5kg (Net Weight)

騒音レベル 20.9kg (Net Weight) アイドル時：40dB GPU最大負荷時(GPU 1枚）：50ｄB 測定中 アイドル時：48dB　最大負荷時：48dB　※GPU4枚搭載 アイドル時：43dB　高負荷時：55dB アイドル時：52dB　起動時：63dB　(16,32GBメモリ搭載時)
アイドル時：60dB　起動時：73dB　(64,128GBメモリ搭載時)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

タワー Intel
4GPU 2GPU 2GPU
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製品イメージ

製品名 HPC5000-XERGPU4TS HPC5000-XER216TS-LC HPC3000-XSR116TS-LC HPC3000-XSRGPU4TP-LC HPC3000-XSR116TS HPC5000-XER216TS

OS
AlmaLinux 8 x86_64

Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64
Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS

Windows Server 2025

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11 Pro 64bit

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11 Pro 64bit

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11 Pro 64bit

Windows 11 64bit Professional for WorkStation

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022

Windows 11

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022

プロセッサー 第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー 
(最大TDP 350W）

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 300W）

インテル® Xeon® W-3400/3500プロセッサー
(最大TDP 385W）

※オーバークロック設定は、当社仕様の枠を超えてシステムを
動作させる行為に該当します。

　そのため、当社標準保証の対象外とさせていただきます。

第4世代 インテル® Xeon® W-3400/3500プロセッサー
インテル® Xeon® W5-3425 プロセッサー
インテル® Xeon® W5-3525 プロセッサー

インテル® Xeon® W5-3435X プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3445 プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3455 プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3545 プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3555 プロセッサー

インテル® Xeon® W7-3465X プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3535X プロセッサー
インテル® Xeon® W7-3565X プロセッサー
インテル® Xeon® W9-3475X プロセッサー
インテル® Xeon® W9-3495X プロセッサー
インテル® Xeon® W9-3575X プロセッサー
インテル® Xeon® W9-3595X プロセッサー

インテル® Xeon® W-3400/3500プロセッサー
(最大TDP 350W）

※ オーバークロック設定は、当社仕様の枠を超えてシステムを
動作させる行為に該当します。

　 そのため、当社標準保証の対象外とさせていただきます。

第5世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー
(最大TDP 350W）

プロセッサー搭載数 最大2CPU (最大128コア) 最大2CPU(最大72コア) 最大1CPU (最大60コア) 最大1CPU(最大56コア) 最大1CPU(最大60コア) 最大2CPU(最大128コア)
プロセッサー冷却方式 空冷式 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) 空冷式 空冷式
チップセット インテル® C741 インテル® C741 インテル® W790 インテル® W790 インテル® W790 インテル® C741

メモリ
2TB (128GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
1.5TB (96GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16) 512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

512GB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)※
256GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)
128GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)

※メモリ負荷が高い場合、システム動作音が増大する場合があります

1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
256GB (16GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

1TB (64GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)
512GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×16)

メモリスロット
DDR5-5600 ECC (32, 64, 96, 128GB)

ご購入可能枚数： 2, 4, 8, 12, 16
※合計128GB以上のご注文が必要になります。

16DIMMスロット
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16

16DIMMスロット
ご購入可能枚数： 4, 8,12,16

※実際の伝送速度は、CPUの仕様や搭載枚数により
制限される場合があります。

8DIMMスロット/
DDR5-4800 ECC (16,32, 64GB)

ご購入可能枚数： 8

16DIMMスロット
※実際の伝送速度は、CPUの仕様や搭載枚数により

制限される場合があります。

16DIMMスロット/
DDR5-5600 ECC (32, 64GB)
ご購入可能枚数： 2,4,8,12,16

GPU

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q 
Workstation Edition

NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell
NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell
NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell

NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell SFF Edition
NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell

※ 100V or 200V運用、電源冗長化の有無、
CPU等の構成条件により、最大搭載本数が変化します。

NVIDIA RTX6000 Ada
※100V運用時

NVIDIA RTX™ 6000 Ada (最大2枚）※2枚搭載はw5-
3433,w5-3423選択時のみ

NVIDIA L40S
NVIDIA RTX6000 Ada

※ 100V運用時
※ CPU等の構成条件により、最大搭載本数が変化する場合がございます。

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition(最大1枚) ※w5-3433, 
w5-3423の選択時のみ

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition(最大2枚) ※w5-
3433, w5-3423の選択時のみ

NVIDIA RTX™ 6000 Ada (最大1枚)
NVIDIA RTX™ 5000 Ada (最大1枚)
NVIDIA RTX™ 4500 Ada (最大1枚)
NVIDIA RTX™ 4000 Ada (最大2枚)
NVIDIA RTX™ 2000 Ada (最大3枚)

NVIDIA® GeForce RTX™ 5090(最大１枚) ※w5-3433, w5-3423の選択時のみ

NVIDIA RTX A6000
NVIDIA RTX A5500

NVIDIA RTX 6000 Ada
NVIDIA RTX 5000 Ada
NVIDIA RTX 4500 Ada
NVIDIA RTX 4000 Ada

※100V環境では搭載可能なGPUに制限がございます。

GPUカード搭載数 最大4基 100V環境：最大1枚 200V環境：最大2枚 最大2基 最大4基 ー 最大1基
GPU冷却方式 ー 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) 水冷式(ダイレクト・ツー・CPU(D2C)水冷) ー ー

内蔵ストレージ
標準：2TB (3.5型 SATA HDD) ×2

最大8台 
(3.5型 SATA HDD / 2.5型 SATA SSD / 2.5型 NVMe)

2.5型 SATA SSD(最大2枚搭載)
M.2型 NVMeSSD(最大２枚搭載）※オプション

2.5型 SATA SSD(最大2枚搭載)
M.2型 NVMeSSD(最大２枚搭載）※オプション

2.5型 SATA SSD リムーバブルケース (空冷式・最大4枚搭載)
M.2型 NVMeマウントPCIカード (空冷式・最大４枚搭載)※オプション

標準：2TB (3.5型 SATA HDD) ×2
前面：最大2台(2.5型 SATA SSD)

内蔵：最大4台(3.5型 SATA HDD / 2.5型 SATA SSD / 
2.5型 NVMe) うち2.5型 NVMe は最大2台まで

標準：480GB (2.5型 SATA SSD) ×2
最大4台(3.5型 SATA HDD / 2.5型 SATA SSD / 2.5型 NVMe)

内蔵ストレージ
最大容量

160TB (20TB SATA HDD × 8)
61.14TB (7.68TB SATA SSD ×8)
245.76TB (30.72TB NVMe × 8)

15.36TB（7.68TB 2.5型 SATA SSD×2）
7.68TB (3.84TB PCIe Gen4x4 M.2 SSD x2) ※オプション

15.36TB（7.68TB 2.5型 SATA SSD×2）
7.68TB (3.84TB PCIe Gen4x4 M.2 SSD x2) ※オプション

30.72TB (7.68TB 2.5型 SATA SSD×4)
16TB (4TB PCIe Gen4x4 M.2 SSD x4) ※オプション

72TB（18TB SATA HDD × 4）
46.08TB（7.68TB SATA SSD ×6）
30.72TB（15.36TB NVMe × 2）

72TB（18TB SATA HDD × 4）
30.72TB（7.68TB SATA SSD ×4）
61.44TB（15.36TB NVMe × 4）

光学ドライブ 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可 内蔵不可
グラフィックス オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600）

インターフェース

VGA [D-sub15 ピン] (背面 × 1 ) 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 (前面 × 2)
USB3.0 (背面 × 3)、USB3.0 Type-C (背面 × 1)

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
シリアルポート (背面 ×1)

IPMI2.0 ポート [RJ45] (背面) × 1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 ( 前面 × 2 )、USB3.0 ( 前面 × 2 )、USB3.1 Type-C ( 前面 × 1 )
USB3.0 ( 背面 × 4 )

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×1
10Gbase-Tポート IPMI2.0共用 [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 ( 前面 × 2 )、USB3.0 ( 前面 × 2 )、USB3.1 Type-C ( 前面 × 1 )
USB2.0 ( 背面 × 2 )、USB3.0 ( 背面 × 4 )、USB3.2 Type-C ( 背中 × 1 )

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×1
10Gbase-Tポート IPMI2.0共用 [RJ45] (背面) ×1

シリアルポート (背面 ×1)

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.2 Gen 2x2 Type-C(背面) × 1
USB3.2 Gen 2 Type-A(背面) × 4、USB3.2 Gen 2 Type-C(背面) × 1

USB3.0 Type-A( 前面)× 2
USB2.0 Type-A( 背面) × 2

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2
Realtek 1Gbase-T IPMI専用ポート [RJ45] (背面) ×1

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 ( 前面 × 2 )、USB3.0 ( 前面 × 2 )、USB3.1 Type-C ( 前面 × 1 )
USB2.0 ( 背面 × 2 )、USB3.0 ( 背面 × 4 )、USB3.2 Type-C ( 背中 × 1 )

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×1
GbEポート IPMI2.0共用 [RJ45] (背面) ×1

シリアルポート (背面 ×1)

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB2.0 ( 前面 × 2 )、USB3.0 ( 前面 × 2 )、USB3.1 Type-C ( 前面 × 1 )
USB3.0 ( 背面 × 4 )

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×1
10Gbase-Tポート IPMI2.0共用 [RJ45] (背面) ×1

拡張スロット PCI-Express 5.0 x16 (double-width) × 4
PCI-Express 5.0 x16 (single-width) × 3

PCI-Express 5.0 x16 (FHFL) × ５
PCI-Express 5.0 x8 (FHHL) × 1 PCI-Express 5.0 x16 (FHFL) × 6 PCIe 5.0(FHFL) × 7(x16/x16/x16/x16/x16/x8/x16)

※GPU4枚搭載例 (空/GPU/GPU/GPU/GPU/空/空) PCI-Express 5.0 x16 (FHFL) × 6 PCI-Express 5.0 x16 (FHFL) × 5
PCI-Express 5.0 x8 (FHHL) × 1

電源ユニット
2000W ×2 (80PLUS TITANIUM 認証取得)

100V環境 1000W ×2 / 200V環境 1800W ×2
総消費電力が1000W (100V),1800W (200V)内のみ冗長化可能です。

2000W ×1 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1200W ×1 / 200V環境 2000W ×1

2000W ×1 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1200W ×1 / 200V環境 2000W ×1

1600Wx2(80PLUS TITANIUM 認証取得 ATX12 ATX3.1準拠)
100V環境1300Wx2/200V環境1600Wx2

2000W ×1 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1200W ×1 / 200V環境 2000W ×1

2000W ×1 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1200W ×1 / 200V環境 2000W ×1

ACケーブル 添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用 (1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C19 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1.5m, 3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C14 x1

200V用(3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C20 x1

添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C19 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1.5m, 3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C14 x1

200V用(3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C20 x1
添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C19 ⇒ NEMA 5-15P

添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C19 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1.5m, 3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C14 x1

200V用(3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C20 x1

添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C19 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1.5m, 3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C14 x1

200V用(3m) ／ IEC 320-C19 ⇒ IEC 320-C20 x1
ACコネクタタイプ IEC 320-C14 IEC 320-C19 IEC 320-C19 IEC 320-C19 IEC 320-C20 IEC 320-C20
最大消費電力 100V環境 2000W, 200V環境 3000W 100V環境 1200W, 200V環境 2000W 100V環境 1200W, 200V環境 2000W 100V環境 2200W　200V環境 2700W　※GPU4枚搭載時 100V環境 1200W, 200V環境 2000W 100V環境 1200W, 200V環境 2000W
筐体タイプ タワー型 (４Uラックマウント対応) タワー型 タワー型 タワー型 タワー型 (6Uラックマウント対応) タワー型 (6Uラックマウント対応)
サイズ(縦幅×横幅×奥行) 437 mm × 178 mm × 737 mm 536 mm × 221 mm × 574 mm 536 mm × 221 mm × 574 mm 460 mm × 330 mm × 552 mm 536 mm × 221 mm × 574 mm 536 mm × 221 mm × 574 mm
重量 20.9kg (Net Weight) 25.5kg (Net Weight) 25.0kg (Net Weight) ※GPU1枚搭載時 43.8kg (Net Weight)※GPU4枚搭載時 25.5kg (Net Weight) 25.5kg (Net Weight)

騒音レベル 20.9kg (Net Weight) アイドル時：40dB GPU最大負荷時(GPU 1枚）：50ｄB 測定中 アイドル時：48dB　最大負荷時：48dB　※GPU4枚搭載 アイドル時：43dB　高負荷時：55dB アイドル時：52dB　起動時：63dB　(16,32GBメモリ搭載時)
アイドル時：60dB　起動時：73dB　(64,128GBメモリ搭載時)

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

4GPU 2GPU 1GPU
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製品イメージ

製品名 HPC3000-XSR108TS HPC2000-CRLGPU1TS HPC2000-CRL104TS-D6 HPC3000-EGNGPU4TC HPC3000-TR5PR104TS HPC3000-TR4PR104TS

OS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022

Windows 11

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS
Windows 11 64bit Professional for WorkStation

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS
Windows 11 64bit Professional for WorkStation

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS、Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11 Pro

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS、Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11 Pro

プロセッサー
インテル® Xeon® W-2400/2500, 3400プロセッサー

(最大TDP 350W）
※ オーバークロック設定は、当社仕様の枠を超えてシステムを動作させる
行為に該当します。そのため、当社標準保証の対象外とさせていただきます。

第13世代インテル® Core™ プロセッサー
(最大TDP 150W）

第13世代インテル® Core™ プロセッサー
(最大TDP 150W）

AMD EPYC 9124 (16Core 3.0Ghz 200W/240W)
(TDP 240W)

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 WXシリーズプロセッサ
AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000 シリーズプロセッサ

最大TDP 350W

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WXシリーズプロセッサ
AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 シリーズプロセッサ

最大TDP 350W

プロセッサー搭載数 最大1CPU (最大56コア) 最大1CPU (高性能コアx8, 高効率コアx16) 最大1CPU (高性能コアx8, 高効率コアx16) 最大1CPU(最大16コア) 最大1CPU(最大96コア) 最大1CPU(最大96コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式
簡易水冷式

空冷式
簡易水冷式

チップセット インテル® W790 インテル® W680 Intel® Z790 System on Chip (SoC) TRX50 TRX50

メモリ 256GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×8) 最大 128GB (32GB DDR5-4400 ECC/non-ECC UDIMM ×4)
最大 64GB (16GB DDR5-4400 ECC/non-ECC UDIMM ×4)

最大 128GB (32GB DDR5-4400 non-ECC UDIMM ×4)
最大 64GB (16GB DDR5-4400 non-ECC UDIMM ×4)

1TB (128GB DDR5-4800 3DS ECC Registered × 8)
512GB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)
256GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)
128GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)

512GB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 水冷のみ
384GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 水冷のみ

256GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 空冷は DDR5-5600
128GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4)

512GB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 水冷のみ
384GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 水冷のみ

256GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 空冷は DDR5-5600
128GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4)

メモリスロット
8DIMMスロット

※実際の伝送速度は、CPUの仕様や搭載枚数により
制限される場合があります。

4DIMMスロット DDR5-4800 UDIMM(16,32GB) 4DIMMスロット DDR5-4800 UDIMM(16,32GB) 8DIMMスロット/
DDR5-4800 ECC (16, 32, 64, 128GB) 4DIMM スロット 4DIMM スロット

GPU

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition| 
(最大1枚,※構成制限あり)

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-QWorkstation Edition 
(最大1枚)

NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell (最大1枚)
NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell (最大1枚)

NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell (最大2枚,※構成制限あり)
NVIDIA RTX™ 6000 Ada (最大1枚)
NVIDIA RTX™ 5000 Ada (最大1枚)
NVIDIA RTX™ 4500 Ada (最大1枚)

NVIDIA RTX™ 4000 Ada (最大2枚, ※構成制限あり)
NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada (最大2枚)

NVIDIA RTX™ 2000 Ada (最大2枚)
NVIDIA RTX™ A1000 (最大1枚)
NVIDIA RTX™ A400 (最大1枚)

NVIDIA RTX™ A6000
NVIDIA RTX™ A5500
NVIDIA RTX™ A5000
NVIDIA RTX™ A4500
NVIDIA RTX™ A4000
NVIDIA RTX™ A2000

NVIDIA Quadro® T1000

NVIDIA RTX™ A5000
NVIDIA RTX™ A4500
NVIDIA RTX™ A4000

NVIDIA RTX™ 6000 Ada
NVIDIA RTX™ 5000 Ada
NVIDIA RTX™ 4500 Ada
NVIDIA RTX™ 4000 Ada

NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada
NVIDIA RTX™ A6000
NVIDIA RTX™ A5000
NVIDIA RTX™ A4000

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000 SFF/4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q/6000 

Workstation Edition)
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090
NVIDIA® GeForce RTX™ 5080

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000 SFF/4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q/6000 

Workstation Edition)
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090
NVIDIA® GeForce RTX™ 5080

GPUカード搭載数 ー 最大１基 最大１基 最大4基 (NVIDIA RTX™ 4000 Ada, NVIDIA RTX™ 
A4000のみ最大4基、他は最大2基 )

最大2基
※ 搭載数は電源電圧、

GPUに依存し異なります。詳細はお問い合わせ下さい。

最大2基
※ 搭載数は電源電圧、GPUに依存し異なります。

詳細はお問い合わせ下さい。

RAIDアレイコント
ローラー ー ー ー

Broadcom SAS 3908
（RAIDカードを搭載しない場合、

SATA HDD/SSDが使用不可になります）
ー ー

内蔵ストレージ
標準： 2TB (3.5 型, SATA HDD) × 2

※ 3.5 型 SATA HDD, 2.5 型 SATA SSD を
合計5台搭載可能（各最大4台まで）

標準：2TB (3.5型 SATA HDD) ×2
※3.5型 SATA HDDを最大4台搭載可能

※2.5型 ドライブマウンタを使用することで、
2.5型 SATA HDD　またはSSDを搭載可能

標準：2TB (3.5型 SATA HDD) ×2
※3.5型 SATA HDD/2.5型 SATA HDD

またはSSDを最大6台搭載可能

標準：2TB (3.5型 SATA HDD) ×2
最大8台(3.5型 SATA HDD / 2.5型 SATA SSD)

最大2台 (M.2 NVMe Gen4)
最大4台 (2.5型 NVMe, 要オプション)

2.5インチドライブベイ×4 (内2台はNVMe搭載可能)、
3.5インチドライブベイ×2 、M.2 NVMeスロット×2

2.5インチドライブベイ×4 (内2台はNVMe搭載可能)、
3.5インチドライブベイ×2 、M.2 NVMeスロット×2

内蔵ストレージ
最大容量 最大： HDD 18TB×4, SSD 7.68TB×4 から合計5台 88TB（22TB SATA HDD ×4） 132TB（22TB SATA HDD ×6）

46.08TB（7.68TB SATA SSD ×6）

176TB（22TB SATA HDD × 8）
61.44TB（7.68TB SATA SSD ×8）

7.68TB（3.84TB M.2 NVMe Gen4 × 2）
61.44TB（15.36TB 2.5型 NVMe × 4）

最大：NVMe SSD 15.36TB×2, SATA SSD 7.68TB×4, SATA 
HDD 20TB×2, M.2 NVMe 1.9TBx2

標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2

最大：NVMe SSD 15.36TB×2, SATA SSD 7.68TB×4, SATA 
HDD 20TB×2, M.2 NVMe 1.9TBx2

標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2

光学ドライブ 内蔵不可 DVD-RWドライブ ×1 DVD-RWドライブ ×1 DVD-RWドライブ ×1（オプション） 内蔵不可 内蔵不可
グラフィックス オンボードVGA（AST2600） Intel UHD Graphics 770 (CPU内蔵) Intel UHD Graphics 770 (CPU内蔵) オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） Aspeed AST2600(マネージメントプロセッサ内蔵)

インターフェース

[前面]
　USB 3.2 Gen 1（Type-A、最大5Gbps） ×2
　USB 3.2 Gen 2（Type-C、最大10Gbps） ×1

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1

　USB 3.2 Gen 2（Type-A、最大10Gbps） ×4
　USB 3.2 Gen 2x2（Type-C、最大20Gbps） ×1

　10GBASE-T LANポート（RJ45） ×1
　GbE LANポート（IPMI 2.0共用、RJ45） ×1

　シリアルポート ×1

DisplayPort/DVI-D/HDMI (背面) ×各1
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.2 Gen1 Type A x 2 (前面)
USB3.2 Gen1 Type C x 1 (前面)

USB2.0 ( 背面 × 2)
USB3.2 Gen2x1 x3 (背面)
USB3.2 Gen2x2 x1 (背面)

ネットワーク [2.5GbEポート] ×1 (背面)
ネットワーク [1GbEポート] ×1 (背面)

DisplayPort/HDMI (背面) ×各1
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.2 Gen1 Type A x 2 (前面)
USB2.0 × 4( 背面 )

USB3.2 Gen2x1 x2 (背面)
USB3.2 Gen2x2 x2 (背面)

ネットワーク [10GbEポート] ×1 (背面)
ネットワーク [1GbEポート] ×1 (背面)

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 ( 前面 × 2)
USB3.0 ( 背面 × 2)

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2、GbEポート [RJ45] (背面) ×1
シリアルポート (背面 ×1)

IPMI2.0 ポート [RJ45] (背面) × 1

[前面]
　USB 3.2 Gen 2（Type-C、最大10Gbps、最大7.5W） ×1

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
[背面]

　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
　USB 3.2 Gen 2x2（Type-C、最大20Gbps） ×1
　USB 3.2 Gen 2（Type-A、最大10Gbps） ×4

　COMポート（シリアル） ×1
　10GBASE-T LANポート（RJ45） ×2

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

[前面]
　USB 3.2 Gen 2（Type-C、最大10Gbps、最大7.5W） ×1

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
[背面]

　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
　USB 3.2 Gen 2x2（Type-C、最大20Gbps） ×1
　USB 3.2 Gen 2（Type-A、最大10Gbps） ×4

　COMポート（シリアル） ×1
　10GBASE-T LANポート（RJ45） ×2

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

拡張スロット PCI-Express 5.0 x16 　x 3
PCI-Express 4.0 x4 　x 1

PCI-Express 5.0 (x16 or x8 from CPU) ×1 ※8linkを共有
PCI-Express 5.0 (x0 or x8 from CPU) ×1 ※8linkを共有

PCI-Express 3.0 (x4 from PCH) ×2
5V PCI 32bit slot×1

PCI-Express 5.0 (x16 or x8 from CPU) ×1 ※8linkを共有
PCI-Express 5.0 (x0 or x8 from CPU) ×1 ※8linkを共有

PCI-Express 3.0 (x1 from PCH) ×2
PCI-Express 5.0 x16 (single-width) × 5

PCI-Express (5.0 x16 FHFL ) ×2
※ 長さ12.3インチまで搭載可能
PCI-Express (5.0 x8 FHFL ) ×2

PCI-Express (5.0 x16 FHFL ) ×2
※ 長さ12.3インチまで搭載可能
PCI-Express (5.0 x8 FHFL ) ×2

電源ユニット 1200W ×1 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1000W ×1 / 200V環境 1200W ×1 668W (100V / 200V, 80PLUS Plutinum 認証取得) 750W (100V / 200V, 80PLUS GOLD 認証取得)

2000W ×2 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2 / 200V環境 2000W ×2

総消費電力が1000W(100V),2000W(200V)内のみ冗長化可能です。

2000W ×1 (80PLUS Platinum 認証取得)
100V環境 1200W / 200V環境 2000W

※ 1000W 電源 (80PLUS Gold 認証取得。
1000W＠100V～200V)も選択可能です。

2000W ×1 (80PLUS Platinum 認証取得)
100V環境 1200W / 200V環境 2000W

※ 1000W 電源 (80PLUS Gold 認証取得。
1000W＠100V～200V)も選択可能です。

ACケーブル 100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C13  ⇒ NEMA 5-15P 添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P 添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P 添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x1本
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x1本

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x1本
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x1本

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 580W IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14
最大消費電力 100V環境 1000W, 200V環境 1200W 100V環境 1200W, 200V環境 2000W 650W 100V環境 2000W, 200V環境 3000W 650W (GPU消費電力除く） 650W (GPU消費電力除く）
筐体タイプ タワー型 タワー型 タワー型 タワー型 タワー型 タワー型 　※ ラック搭載可否はTBD
サイズ(縦幅×横幅×奥行) 424mm × 193mm × 525.3mm 424mm × 193mm × 536mm 460mm × 200mm × 493mm 438 mm × 175 mm × 680 mm 450 mm × 205 mm × 470 mm 450 mm × 205 mm × 470 mm
重量 12.25 kg 12.7 kg (Net Weight) 9 kg (Net Weight) ー 6.4 kg (Net Weight) 6.4 kg (Net Weight)

騒音レベル アイドル時：42dB　高負荷時：55dB ー ー アイドル時：60dB　起動時：62dB　※GPU搭載なし 起動時：54dB、アイドル時：約50dB、
最大負荷時：58dB（空冷）／52dB（水冷）※GPU未搭載

起動時：54dB、アイドル時：約50dB、
最大負荷時：58dB（空冷）／52dB（水冷）※GPU未搭載

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

タワー Intel / AMD
1GPU 1GPU
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製品イメージ

製品名 HPC3000-XSR108TS HPC2000-CRLGPU1TS HPC2000-CRL104TS-D6 HPC3000-EGNGPU4TC HPC3000-TR5PR104TS HPC3000-TR4PR104TS

OS

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2022

Windows 11

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS
Windows 11 64bit Professional for WorkStation

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS
Windows 11 64bit Professional for WorkStation

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 24.04 LTS
Windows Server 2019、Windows Server 2022

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS、Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11 Pro

AlmaLinux 8 x86_64
Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64

Ubuntu 22.04 LTS、Ubuntu 24.04 LTS
Windows 11 Pro

プロセッサー
インテル® Xeon® W-2400/2500, 3400プロセッサー

(最大TDP 350W）
※ オーバークロック設定は、当社仕様の枠を超えてシステムを動作させる
行為に該当します。そのため、当社標準保証の対象外とさせていただきます。

第13世代インテル® Core™ プロセッサー
(最大TDP 150W）

第13世代インテル® Core™ プロセッサー
(最大TDP 150W）

AMD EPYC 9124 (16Core 3.0Ghz 200W/240W)
(TDP 240W)

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 WXシリーズプロセッサ
AMD Ryzen™ Threadripper™ 9000 シリーズプロセッサ

最大TDP 350W

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WXシリーズプロセッサ
AMD Ryzen™ Threadripper™ 7000 シリーズプロセッサ

最大TDP 350W

プロセッサー搭載数 最大1CPU (最大56コア) 最大1CPU (高性能コアx8, 高効率コアx16) 最大1CPU (高性能コアx8, 高効率コアx16) 最大1CPU(最大16コア) 最大1CPU(最大96コア) 最大1CPU(最大96コア)

プロセッサー冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式
簡易水冷式

空冷式
簡易水冷式

チップセット インテル® W790 インテル® W680 Intel® Z790 System on Chip (SoC) TRX50 TRX50

メモリ 256GB (32GB DDR5-5600 ECC Registered ×8) 最大 128GB (32GB DDR5-4400 ECC/non-ECC UDIMM ×4)
最大 64GB (16GB DDR5-4400 ECC/non-ECC UDIMM ×4)

最大 128GB (32GB DDR5-4400 non-ECC UDIMM ×4)
最大 64GB (16GB DDR5-4400 non-ECC UDIMM ×4)

1TB (128GB DDR5-4800 3DS ECC Registered × 8)
512GB (64GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)
256GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)
128GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered ×8)

512GB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 水冷のみ
384GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 水冷のみ

256GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 空冷は DDR5-5600
128GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4)

512GB (128GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 水冷のみ
384GB (96GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 水冷のみ

256GB (64GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4) 空冷は DDR5-5600
128GB (32GB DDR5-6400 ECC Registered DIMM×4)

メモリスロット
8DIMMスロット

※実際の伝送速度は、CPUの仕様や搭載枚数により
制限される場合があります。

4DIMMスロット DDR5-4800 UDIMM(16,32GB) 4DIMMスロット DDR5-4800 UDIMM(16,32GB) 8DIMMスロット/
DDR5-4800 ECC (16, 32, 64, 128GB) 4DIMM スロット 4DIMM スロット

GPU

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition| 
(最大1枚,※構成制限あり)

NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-QWorkstation Edition 
(最大1枚)

NVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell (最大1枚)
NVIDIA RTX PRO™ 4500 Blackwell (最大1枚)

NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell (最大2枚,※構成制限あり)
NVIDIA RTX™ 6000 Ada (最大1枚)
NVIDIA RTX™ 5000 Ada (最大1枚)
NVIDIA RTX™ 4500 Ada (最大1枚)

NVIDIA RTX™ 4000 Ada (最大2枚, ※構成制限あり)
NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada (最大2枚)

NVIDIA RTX™ 2000 Ada (最大2枚)
NVIDIA RTX™ A1000 (最大1枚)
NVIDIA RTX™ A400 (最大1枚)

NVIDIA RTX™ A6000
NVIDIA RTX™ A5500
NVIDIA RTX™ A5000
NVIDIA RTX™ A4500
NVIDIA RTX™ A4000
NVIDIA RTX™ A2000

NVIDIA Quadro® T1000

NVIDIA RTX™ A5000
NVIDIA RTX™ A4500
NVIDIA RTX™ A4000

NVIDIA RTX™ 6000 Ada
NVIDIA RTX™ 5000 Ada
NVIDIA RTX™ 4500 Ada
NVIDIA RTX™ 4000 Ada

NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada
NVIDIA RTX™ A6000
NVIDIA RTX™ A5000
NVIDIA RTX™ A4000

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000 SFF/4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q/6000 

Workstation Edition)
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090
NVIDIA® GeForce RTX™ 5080

NVIDIA RTX™ PRO シリーズ 
(4000 SFF/4000/4500/5000/6000 Workstation Edition Max-Q/6000 

Workstation Edition)
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090
NVIDIA® GeForce RTX™ 5080

GPUカード搭載数 ー 最大１基 最大１基 最大4基 (NVIDIA RTX™ 4000 Ada, NVIDIA RTX™ 
A4000のみ最大4基、他は最大2基 )

最大2基
※ 搭載数は電源電圧、

GPUに依存し異なります。詳細はお問い合わせ下さい。

最大2基
※ 搭載数は電源電圧、GPUに依存し異なります。

詳細はお問い合わせ下さい。

RAIDアレイコント
ローラー ー ー ー

Broadcom SAS 3908
（RAIDカードを搭載しない場合、

SATA HDD/SSDが使用不可になります）
ー ー

内蔵ストレージ
標準： 2TB (3.5 型, SATA HDD) × 2

※ 3.5 型 SATA HDD, 2.5 型 SATA SSD を
合計5台搭載可能（各最大4台まで）

標準：2TB (3.5型 SATA HDD) ×2
※3.5型 SATA HDDを最大4台搭載可能

※2.5型 ドライブマウンタを使用することで、
2.5型 SATA HDD　またはSSDを搭載可能

標準：2TB (3.5型 SATA HDD) ×2
※3.5型 SATA HDD/2.5型 SATA HDD

またはSSDを最大6台搭載可能

標準：2TB (3.5型 SATA HDD) ×2
最大8台(3.5型 SATA HDD / 2.5型 SATA SSD)

最大2台 (M.2 NVMe Gen4)
最大4台 (2.5型 NVMe, 要オプション)

2.5インチドライブベイ×4 (内2台はNVMe搭載可能)、
3.5インチドライブベイ×2 、M.2 NVMeスロット×2

2.5インチドライブベイ×4 (内2台はNVMe搭載可能)、
3.5インチドライブベイ×2 、M.2 NVMeスロット×2

内蔵ストレージ
最大容量 最大： HDD 18TB×4, SSD 7.68TB×4 から合計5台 88TB（22TB SATA HDD ×4） 132TB（22TB SATA HDD ×6）

46.08TB（7.68TB SATA SSD ×6）

176TB（22TB SATA HDD × 8）
61.44TB（7.68TB SATA SSD ×8）

7.68TB（3.84TB M.2 NVMe Gen4 × 2）
61.44TB（15.36TB 2.5型 NVMe × 4）

最大：NVMe SSD 15.36TB×2, SATA SSD 7.68TB×4, SATA 
HDD 20TB×2, M.2 NVMe 1.9TBx2

標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2

最大：NVMe SSD 15.36TB×2, SATA SSD 7.68TB×4, SATA 
HDD 20TB×2, M.2 NVMe 1.9TBx2

標準：960GB (2.5型 NVMe) ×2

光学ドライブ 内蔵不可 DVD-RWドライブ ×1 DVD-RWドライブ ×1 DVD-RWドライブ ×1（オプション） 内蔵不可 内蔵不可
グラフィックス オンボードVGA（AST2600） Intel UHD Graphics 770 (CPU内蔵) Intel UHD Graphics 770 (CPU内蔵) オンボードVGA（AST2600） オンボードVGA（AST2600） Aspeed AST2600(マネージメントプロセッサ内蔵)

インターフェース

[前面]
　USB 3.2 Gen 1（Type-A、最大5Gbps） ×2
　USB 3.2 Gen 2（Type-C、最大10Gbps） ×1

[背面]
　VGA（D-sub 15ピン） ×1

　USB 3.2 Gen 2（Type-A、最大10Gbps） ×4
　USB 3.2 Gen 2x2（Type-C、最大20Gbps） ×1

　10GBASE-T LANポート（RJ45） ×1
　GbE LANポート（IPMI 2.0共用、RJ45） ×1

　シリアルポート ×1

DisplayPort/DVI-D/HDMI (背面) ×各1
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.2 Gen1 Type A x 2 (前面)
USB3.2 Gen1 Type C x 1 (前面)

USB2.0 ( 背面 × 2)
USB3.2 Gen2x1 x3 (背面)
USB3.2 Gen2x2 x1 (背面)

ネットワーク [2.5GbEポート] ×1 (背面)
ネットワーク [1GbEポート] ×1 (背面)

DisplayPort/HDMI (背面) ×各1
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.2 Gen1 Type A x 2 (前面)
USB2.0 × 4( 背面 )

USB3.2 Gen2x1 x2 (背面)
USB3.2 Gen2x2 x2 (背面)

ネットワーク [10GbEポート] ×1 (背面)
ネットワーク [1GbEポート] ×1 (背面)

VGA [D-sub15 ピン] ( 背面) × 1 
※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。

USB3.0 ( 前面 × 2)
USB3.0 ( 背面 × 2)

10Gbase-Tポート [RJ45] (背面) ×2、GbEポート [RJ45] (背面) ×1
シリアルポート (背面 ×1)

IPMI2.0 ポート [RJ45] (背面) × 1

[前面]
　USB 3.2 Gen 2（Type-C、最大10Gbps、最大7.5W） ×1

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
[背面]

　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
　USB 3.2 Gen 2x2（Type-C、最大20Gbps） ×1
　USB 3.2 Gen 2（Type-A、最大10Gbps） ×4

　COMポート（シリアル） ×1
　10GBASE-T LANポート（RJ45） ×2

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

[前面]
　USB 3.2 Gen 2（Type-C、最大10Gbps、最大7.5W） ×1

　USB 3.0（Type-A、最大5Gbps） ×2
[背面]

　VGA（D-sub 15ピン） ×1　※ビデオカード搭載時は出力機能をOFFに設定します。
　USB 3.2 Gen 2x2（Type-C、最大20Gbps） ×1
　USB 3.2 Gen 2（Type-A、最大10Gbps） ×4

　COMポート（シリアル） ×1
　10GBASE-T LANポート（RJ45） ×2

　1GbE LANポート（IPMI専用、RJ45） ×1

拡張スロット PCI-Express 5.0 x16 　x 3
PCI-Express 4.0 x4 　x 1

PCI-Express 5.0 (x16 or x8 from CPU) ×1 ※8linkを共有
PCI-Express 5.0 (x0 or x8 from CPU) ×1 ※8linkを共有

PCI-Express 3.0 (x4 from PCH) ×2
5V PCI 32bit slot×1

PCI-Express 5.0 (x16 or x8 from CPU) ×1 ※8linkを共有
PCI-Express 5.0 (x0 or x8 from CPU) ×1 ※8linkを共有

PCI-Express 3.0 (x1 from PCH) ×2
PCI-Express 5.0 x16 (single-width) × 5

PCI-Express (5.0 x16 FHFL ) ×2
※ 長さ12.3インチまで搭載可能
PCI-Express (5.0 x8 FHFL ) ×2

PCI-Express (5.0 x16 FHFL ) ×2
※ 長さ12.3インチまで搭載可能
PCI-Express (5.0 x8 FHFL ) ×2

電源ユニット 1200W ×1 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1000W ×1 / 200V環境 1200W ×1 668W (100V / 200V, 80PLUS Plutinum 認証取得) 750W (100V / 200V, 80PLUS GOLD 認証取得)

2000W ×2 (80PLUS PLATINUM 認証取得)
100V環境 1000W ×2 / 200V環境 2000W ×2

総消費電力が1000W(100V),2000W(200V)内のみ冗長化可能です。

2000W ×1 (80PLUS Platinum 認証取得)
100V環境 1200W / 200V環境 2000W

※ 1000W 電源 (80PLUS Gold 認証取得。
1000W＠100V～200V)も選択可能です。

2000W ×1 (80PLUS Platinum 認証取得)
100V環境 1200W / 200V環境 2000W

※ 1000W 電源 (80PLUS Gold 認証取得。
1000W＠100V～200V)も選択可能です。

ACケーブル 100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C13  ⇒ NEMA 5-15P 添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P 添付：100V用ACケーブルを1本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P 添付：100V用ACケーブルを2本添付／IEC320-C13 ⇒ NEMA 5-15P
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x1本
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x1本

添付 ： 100V用(1.8m) ／IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x1本
オプション：200V用(1m～3m) ／ IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x1本

ACコネクタタイプ IEC 320-C14 580W IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14 IEC 320-C14
最大消費電力 100V環境 1000W, 200V環境 1200W 100V環境 1200W, 200V環境 2000W 650W 100V環境 2000W, 200V環境 3000W 650W (GPU消費電力除く） 650W (GPU消費電力除く）
筐体タイプ タワー型 タワー型 タワー型 タワー型 タワー型 タワー型 　※ ラック搭載可否はTBD
サイズ(縦幅×横幅×奥行) 424mm × 193mm × 525.3mm 424mm × 193mm × 536mm 460mm × 200mm × 493mm 438 mm × 175 mm × 680 mm 450 mm × 205 mm × 470 mm 450 mm × 205 mm × 470 mm
重量 12.25 kg 12.7 kg (Net Weight) 9 kg (Net Weight) ー 6.4 kg (Net Weight) 6.4 kg (Net Weight)

騒音レベル アイドル時：42dB　高負荷時：55dB ー ー アイドル時：60dB　起動時：62dB　※GPU搭載なし 起動時：54dB、アイドル時：約50dB、
最大負荷時：58dB（空冷）／52dB（水冷）※GPU未搭載

起動時：54dB、アイドル時：約50dB、
最大負荷時：58dB（空冷）／52dB（水冷）※GPU未搭載

保証 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守 3年間センドバック保守

4GPU 2GPU 2GPU
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HPC（High Performance Computing）のリーディングカンパニー
HPC システムズが自信を持ってお勧めする System Integration Pack（SIP）

OS セットアップ

AlmaLinux、Red Hat Enterprise Linux ※、Ubuntu からお選びいただけます。
⇒ OS 付属の各種ツールパッケージはフルインストールいたします。また、HPC に最適な OS の各種設定を行います。

（設定一例）
・HDD 高速 I/O 設定
・大容量メモリ設定
・リモートログイン設定　他
※別途ライセンス費用がかかります。

ネットワーク設定 弊社にてネットワーク設定をいたします。
⇒納入直後からジョブ投入が可能なように、お客さまの環境に合わせて IP アドレス等のネットワーク設定をいたします。

ジョブ管理ソフトセットアップ

ジョブ管理ソフト：主に以下の機能がご利用可能となります。
・リソース（計算機または CPU, メモリ , HDD 等）管理機能
・ジョブ（ユーザが投入したコマンド）　を受け付ける機能
・ジョブをいつどこで開始するか計画し、実行し、結果を記録・報告する機能
※ IBM Spectrum LSF( 商用版および Community Edition)、PBS Professional、OpenPBS、Altair Grid Engine のインストールはご相談ください。 

コンテナエンジンの セットアップ

各種アプリケーションを導入しやすいようにコンテナエンジンをインストールいたします。
⇒以下のコンテナエンジンがご利用可能となります。
・Singularity（科学技術計算・HPC 製品が対象）
・Docker（Deep Learning 製品が対象）
※アプリケーションのセットアップ、サポートは有償で承ります。

NIS セットアップ
（ユーザ一元管理）

クラスター構成時、NIS（Network Information Service）をインストールいたします。
⇒ユーザ一元管理が可能となりノード毎にユーザ登録をする必要がないのでとても便利です。

NFS セットアップ
（データ共有）

クラスター構成時、NFS（Network File System）をインストールいたします。
⇒並列計算に必須のファイルサーバの構築と NFS による共有セットアップをいたします。

NTP セットアップ
（時刻同期）

NTP（Network Time Protocol）をインストールいたします。
⇒計算機で大切な時刻同期を保つために必須の NTP 設定をいたします。

コンパイラーと MPI のセットアップ
（開発環境設定）

開発ツール：インテル Parallel Studio XE または インテル oneAPI Base & HPC ツールキットをインストールいたします。※
・C/C++/Fortran コンパイラのインストール
・数値演算ライブラリー：インテル MKL のインストール
・高速通信ライブラリー：インテル MPI のインストール
・その他ライブラリー、ツールのインストール
※別途ライセンス費用がかかります。また、ご要望に応じて NVIDIA HPC SDK 等のインストールも承ります。

RAID 設定 お客さまのご利用環境に応じた RAID の構築をいたします。
※構成によっては別途 RAID カードが必要になる場合がございます。

アクセラレーター設定 GPGPU 搭載機に対する CUDA Toolkit のインストールを行います。

Host ノードのシステム二重化設定

各種設定情報、OS のバックアップ設定をいたします。
⇒弊社 SIP 製品には、システムディスクに加えてバックアップ用ディスクを搭載しています。万一システムディスクが故障した場合は、バックアップ用ディスク
を挿し替えることで迅速に初期状態に戻すことが可能です。ご要望に応じて定期バックアップ設定（システムディスク中の各種設定情報や OS そのものを定期的
にバックアップする設定）を承っております。RAID（ミラーリング）設定も可能です。

アプリケーションのセットアップ
各種アプリケーションをセットアップいたします。
・各種アプリケーション、マルチコア対応や GPU 対応の各種アプリケーションが正常に動作するようにセットアップ
・Deep Learning 環境構築：各種フレームワーク、ライブラリをセットアップ

オンサイトセットアップ

お客様のもとへお伺いし、経験豊富な技術者が各種セットアップを行います。
・ラッキング
・ケーブリング
・クラスタリング他

その他設定作業 お客さまのご利用環境に応じた設定作業を実施いたします。
⇒その他の設定作業につきましても弊社で可能な限り対応いたします。

実行性能の確認 社内での徹底的なテストの結果に基づいて選び抜かれた、基準性能を達成する構成・設定で、製品を出荷しています。

ネットワークパフォーマンスチューニング クラスター機の基礎機能であるネットワーク性能について、徹底的なテストの結果に基づき、最高の性能を引き出す設定を実施しております。

ファームウェア、OS 最適化 ファームウェアと OS のマッチングと最適設定を実施しております。

■ 標準サービス

■ オプションサービス

■ 出荷基準

【免責事項】システムインテグレーションパック (SIP) は、X86-64 Linux システム向けのインテグレーションサービスとなっております。 Windows をお使いの方で、弊社のシステムインテグレーションを希望される方は別途ご相談ください。

弊社の HPC 製品は、納品後すぐに計算が開始できる環境を整えた状態で出荷する「System 
Integration Pack（SIP）」にてご提供いたします。
具体的には、OS のセットアップ、ネットワーク設定、LSF や PBS 等のジョブ管理システム、
NIS （Network Information Service）によるユーザの一元管理設定、NFS（Network File 
System）によるデータ共有設定、NTP（Network Time Procotol）による時刻同期設定、
コンパイラーのセットアップなど、快適な計算環境の構築に不可欠なシステムインテグレーション
が「標準サービス」として付帯されます。
HPC（High Performance Computing）、科学技術計算のことなら弊社にお任せください。

SIP 製品は、実業務で行われる負荷を想定しながら信頼性評価を実施しており、厳しい試験にパスしたものだけを選別して製品を作り上げています。
ハードウェアに関わる性能評価はもちろんのこと、具体的に研究・開発の現場で使われている各種アプリケーションの検証試験も実施しています。
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① お問い合わせ ⑥ 部材発注

⑦ 生産 ( 各種設定・動作確認 )

⑧ 納期のご連絡

⑨ ご納品

⑩ 保守サポート

② お打ち合わせ

③ ベンチマークテスト ※必要時

④ 構成ご提案・お見積り

⑤ ご注文

電話またはメールフォームにてお問い合わせ下さい。
【お問い合わせ】
03-5446-5531 ( 平日 9：30 ～ 17：30)

システムに必要な部材を発注いたします。

お客様のご予算、ご利用環境にあわせた最適な提案
をさせていただくために、綿密なお打合せをさせて
いただきます。

部材入荷のリードタイムの連絡を受け、生産計画を
立てます。部材が揃ったら生産を開始。各種設定・
動作確認を行います。

必要時には、弊社内の検証マシンにてアプリケー
ションのベンチマークテストを実施いたします。
( 都合により承れない場合もございます。あらかじめ
ご了承ください )

納期日のご連絡をいたします。オンサイト作業があ
る場合は、お客様のご予定にあわせてオンサイト日
を調整させていただきます。

お打合せ内容やベンチマークテストの結果を加味し
てシステムのご提案とお見積りをいたします。

ご納品後、お客様に動作確認をしていただき、検収
書にサインをいただきます。

ご提案内容、お見積りにご了承いただきましたら、
ご注文ください。

保守サポートはご契約内容に基づき行います。
( 標準保証として 3 年間のセンドバック保守サー
ビスが付属します )

お問い合わせからご納品までの流れ

量子化学 固体物理 分子動力学
Gaussian VASP Amber *
GAMESS WIEN2k Gromacs
Molpro SIESTA NAMD *
PAICS * Quantum ESPRESSO DL_Poly

ABINIT-MP * OpenMX SYBYL-X Suite
Spartan CASTEP * Lammps
Q-CHEM ABINIT CPMD
MOLCAS  
NWChem   OS コンパイラー ミドルウェア

Red Hat Enterprise Linux oneAPI Toolkit IBM Spectrum LSF
AlmaLinux  Grid Engine

Rocky Linux ユーザーポータル OpenPBS
Windows 11 Open OnDemand TORQUE

Windows Server 2022  PBS Professional
SLURM

OpenOnDemand

構造・流体・熱
CFX/Fluent Nastran Marc

Easy5 Dytran Adams
Patran Abaqus STAR-CD

STAR-CCM+ STREAM SCRYU/Tetra
Phoenics OpenFOAM FrontFlow

マルチフィジクス・多用途
Matlab COMSOL Multiphysics

エレクトロニクス・電磁界
HFSS Femtet JMAG

計算化学支援（弊社オリジナルソフトウェア）

Reaction plus Pro 2 Reaction plus Express 2 GRRM23

数式・統計データ理論
Mathematica R Maxima

可視化
GaussView VMD * Winmostar

AVS/Express

ライセンス提供形態：

アカデミック無償 *無償有償

HPCシステムズでシステム構築可能なアプリケーションの一例

本　社

交通アクセス
〒 108-0022　東京都港区海岸 3-9-15　LOOP-X　8 階
ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」徒歩 7 分
山手線・京浜東北線「田町駅」徒歩 12 分  

西日本営業所

交通アクセス
〒604-8153
京都府京都市中京区笋町689番地   京都御幸ビル 8階 806（烏丸通四条上る）
阪急京都線 「烏丸駅」／京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」 22番出口より徒歩1分

TEL：03-5446-5531 TEL：075-353-0120

りそな銀行
京都支店 大丸京都店

ホテルチェックイン
四条烏丸

京都御幸ビル 8F
HPCシステムズ（株）
西日本営業所

烏丸駅 四条通

22番出口

京都歯科衛生学院
専門学校

三井住友海上
京都ビル綾小路通り
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芝浦工業大学
芝浦キャンパス

ピーコック

プラタナス公園

オンワード 
芝浦第 3 ビル

アーバンフラッツ
芝浦

芝浦海岸通
郵便局

田町駅東口

汐彩橋

芝浦三丁目
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マリンシティ
ダイヤモンドパレス

ヨコソー
レインボータワー

芝浦南ふ頭公園
運動広場

LOOP-X 8階
HPCシステムズ（株）

都営芝浦四丁目
第 2 アパート

コスモ(株)
芝浦SS

エクセル
シオール

東工大付属
科学技術校
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お問い合わせ 販売店

HPC システムズ株式会社
〒 108-0022 東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 8 階
TEL：03-5446-5531     FAX：03-5446-5550
Mail：hpcs_sales@hpc.co.jp
WEB サイト：https://www.hpc.co.jp/

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel 
vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
AMD、AMD EPYC™、AMD Ryzen™ 、AMD Radeon™ 、Radeon Instinct™ は、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるAdvanced Micro Devices,Incの商標です。NVIDIA、GeForce、 CUDA、 NVLINK、SLI、Tesla、Quadro、および SHIELD は、米国またはその他の国における NVIDIA 
Corporation の商標または登録商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

システム構築・保守サポートから研究支援まで、お客様の研究内容
やご要望に合ったトータルなソリューションをご提案します


