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『空気の見える化』で始めるウェルビーイング！

～ HYDéAir が 快適空間づくり ＆ 健康運営 をサポート～
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HYDéAirで室内空気質を見える化！

⚫ CO2/温湿度/PM2.5/VOCなど主要指標をリアルタイムで可視化
⚫ LEDで空気質を4段階の色でリアルタイム表示

（緑：良好、黄色：普通、橙色：注意、赤：要換気）
⚫ 計測データはスマートフォンで見える化
⚫ 本体はコンパクト＆設置簡単、電源を入れるだけですぐに使える。
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製品概要：HYDéAir（ハイデェア）BLE GATT通信Version

スマートフォンと接続することにより、
「いつでも、どこでも室内空気質を見える化」

◼ 本体機能
• 約1秒毎に取得したセンサーデータをスマートフォンに送信
• 各動作状態（ペアリング中、計測中、校正中）、室内空気質を4段階でLEDで表示
• 過去1ヶ月分（10分毎）の室内空気質データを保存

◼ スマートフォン（アプリ）機能
• 室内空気質データをリアルタイムに更新・表示
• 室内空気質を指数値とイラストで4段階表示
• 各室内空気質データを「日」、「週」、「月」単位で選択指定した時からグラフ表示
• 指定開始日から終了日までの室内空気質データをCSVファイルに出力

◼ Bluetooth通信
• Bluetooth5.2を採用し、Gattプロトコルを使用してスマートフォンやタブレットと接続
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製品概要

◼ 専用アプリ
• iOSおよびAndroidデバイス対応
• アプリストアから無料でダウンロード可能

◼ 筐体
• コンパクトで持ち運び可能（80×80×125mm）

◼ 電源
• USB電源（Type C）

◼ 同梱物
• 本体
• USBケーブル（Type A – Type C）
• クイックスタートマニュアル
＊詳細マニュアルはWebからダウロード可能

Bluetooth
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IAQ Monitor製品仕様

センサー センサー方式 検知範囲 精度 分解能

湿度 静電容量 0～100％RH
≦ ±10%RH @30%RH、80%@RH
≦ ±5% @50%RH

0.1%RH

温度 静電容量 -20～50℃ ≦ ±1℃ 0.1℃

CO2 NDIR 400～5000ppm ≦ ±20% 1ppm

PM1.0 レーザー 0～1000ug/m3
≦ ±30ug/m3 @0-100ug/m3
≦ ±30% @101-1000ug/m3

1ug/m3

PM2.5 レーザー 0～1000ug/m3
≦ ±25ug/m3 @0-100ug/m3
≦ ±25% @101-1000ug/m3

1ug/m3

PM10 レーザー 0～1000ug/m3
≦ ±30ug/m3 @0-100ug/m3
≦ ±30% @101-1000ug/m3

1ug/m3

CO 電気化学式 0～20ppm ≦ ±20% 0.1ppm

TVOC 電気化学式 0～2,000ppb ≦ ±20% 1ppb

CH2O2 電気化学式 0～5,000ppb
≦ ±25ppb @0-162ppb
≦ ±25% @163-5,000ppb

1ppb

1. 数値は代表・参考値（設計保証値）です。
2. ％は全てreading値（読み値、計測値）に対するものです。
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