
設計フェーズと対応ツール

ZEBopt Planner ── 最小入力でBEIとコストを最適化 ZEBopt Codesign ── AIとの対話でWEBPROシートを編集

01 ZEBopt Planner 最小限の入力で、省エネ建築の実現性を初期段階から検討する

都道府県・用途モデル・建物サイズなど最小限の情報を入力するだけで、BEIとコストを加味した最適化を実行しま

す。設備仕様が固まる前の段階から、省エネ建築の実現性を数値で検討できます。

ご提供内容

02 ZEBopt Codesign AIと対話しながら、WEBPROシートの編集からレポート発行まで

AIチャット型の省エネ・ZEB設計支援ツールです。専用画面でAIと対話しながら、省エネ計算に必要な前提条件の

整理、設計案の比較、ZEB水準を見据えた改善方針の検討を自動で進められます。

主な特徴

WEBPROシートのAI編集

抽象的な指示でシート内容の修正・最適化を自動実行。手動

で値を変更し、計算に再反映することも可能です。

対話で進むZEB検討

複雑な計算条件や様式項目を、チャット形式の質問・応答で

段階的に整理します。

WEBPRO APIの呼び出し

会話に基づき必要に応じてWEBPROを呼び出し、常に正確な

BEIを再計算します。

基準書検索

国交省が発行する建築物省エネ法の技術解説をAIが検索し、

根拠に基づいた改善案を提示します。

最適化比較レポート

BEIの削減量と創エネルギー量の増加が一目でわかるレポート

を発行します。

建物データの確認・出力

確定した設備スペックをウェブで確認し、WEBPRO入力シー

トとして出力できます。

トライアル版のお申し込み・デモのご依頼はこちら

導入のご相談、既存システムとの連携や社内データを用いたカスタム開発についても承ります。QRコード

または下記メールアドレスまでお問い合わせください。

株式会社ZEBopt

〒466-0064　愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目2番32号　STATION Ai

HP: https://about.zebopt.com/

問い合わせ: contact@zebopt.com

企画

用途・規模の検討

基本計画

実現性・仕様の当たり付け

基本設計

設備仕様の確定

実施設計

省エネ計算・申請図書

1 入力

都道府県・用途モデル・階数・建物サイ

ズ・その他設備スペックを入力

2 最適化実行

BEIだけでなくコストや他の要因を加味し

た最適化アルゴリズムを並列で実行

3 結果提示

最適化結果を数パターン提示。推定BEI

と、選択する設備・外皮の性能値を確認で

きます

お客様の過去物件データの分析✓ 解析結果に基づいたBEI・コストの推定方法のご提案・実装✓

エネルギー・コスト最適化方式のご提案・実装✓ ご要望に応じたウェブサイトデザインのご提案・実装✓

1

アップロード

WEBPRO入力シートを

アップロード。AIが解析

しアドバイスを提示

2

AIで自動編集

建築設備設計に特化した

MCPツールを持つAIチ

ャットが設備情報を編集

3

レポート発行

設計一次エネルギーの削

減量が一目でわかるレポ

ートを発行

4

保存・共有

建築設備情報をデータベ

ースに保存し、社内限定

で共有

5

出力

公式WEBPROエクセル

シートとしてダウンロー

ド

ZEBoptシリーズご紹介

ZEB検討を、より速くより簡単に。

設計者のための省エネ設計AIサービス

条件出しから省エネ計算、レポート作成まで。ZEBoptシリーズは、建築設計者・設計事務所の

省エネ設計業務を、設計フェーズごとに2つのAIツールで支援します。


